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STERTOUCH® PRO  
Steril 3-lags beskyttelsesfilm til engangsbruk 

Beskrivelse 

STERTOUCH® PRO er en engangs flerlagsfilm som legges over glatte og tørre 
flater av betjeningselementer i operasjonssalen, f.eks. berøringsskjermer, 
styreplater og tastaturer, slik at de kan betjenes sterilt under kirurgiske inngrep. På 
denne måten kan pasientene beskyttes mot krysskontaminering av 
mikroorganismer, slik at risikoen for infeksjon under kirurgiske inngrep reduseres.   
STERTOUCH® PRO beskyttelsesfilm fås i forskjellige størrelser. Den består av 
3 sterile filmlag, en blå overfilm til beskyttelse av den egentlige beskyttelsesfilmen 
for betjeningselementer under, samt en hvit beskyttelsesfilm på baksiden. 
 
Bruksområder 

STERTOUCH® PRO er indisert for all bruk hvor det er nødvendig med steril 
betjening av berøringsskjermer, styreplater og andre betjeningselementer.    
 
Advarsler/forsiktighetsregler 

STERTOUCH® PRO skal kun brukes av medisinsk fagpersonell. Brukeren av 
STERTOUCH® PRO beskyttelsesfilm bør være kjent med grunnleggende adferd 
under arbeid i sterile omgivelser. Før STERTOUCH® PRO beskyttelsesfilm tas i 
bruk, må brukeren påse at beskyttelsesfilmen er egnet for betjeningselementet. 
Man bør alltid med hensikt legge filmen slik at den også dekker noe av området 
utenfor ytterkantene av betjeningselementene, slik at den sterile brukeren unngår 
utilsiktet kontaminering på betjeningselementenes ytterkanter. Kontaminert film 
skal fjernes umiddelbart og erstattes av en ny film. Unngå at filmen blir skadet av 
spisse kirurgiske instrumenter eller andre gjenstander under bruk. Etter bruk må 
film fjernes og kastes forskriftsmessig spesielle beholdere som er beregnet for 
smittsomt avfall. Filmen må ikke kastes i husholdningsavfallet. Filmen må ikke 
brukes på nytt grunnet infeksjonsrisikoen. 
 
Dersom brukeren oppdager alvorlige hendelser i sammenheng med STERTOUCH® 

PRO, må disse umiddelbart rapporteres inn til produsenten og ansvarlige 
myndigheter. 
 
Sterilitet 

STERTOUCH® PRO beskyttelsesfilm er steril sålenge forpakningen ikke er blitt 
åpnet eller skadet. Skadde eller tilsynelatende skadde forpakninger skal kastes og 
innrapporteres til produsenten. Ubrukt film i eller utenfor åpnede forpakninger må 
ikke brukes! Filmen skal ikke steriliseres på nytt!  
 

Lagringsforhold 

Oppbevares i romtemperatur beskyttet mot fuktighet. Beskyttes mot sollys. Overhold 
utløpsdatoen. 
 
Bruk 
 
Like før det kirurgiske inngrepet kan filmen på enkelt vis legges over 
betjeningselementet, slik at usterilt medisinsk fagpersonale kan gjøre forberedelser. 
Betjeningselementet bør da være slått av, eller en eventuell tastelås bør settes på slik 
at utilsiktede handlinger unngås. 
 

1. Åpne filmposen med åpningsfliken. Forsiden av STERTOUCH® PRO 
beskyttelsesfilm er vendt oppover. 

2. Ta STERTOUCH® PRO beskyttelsesfilm ut av posen.  

3. Fjern de hvite beskyttelsesfilmsstrimlene øverst bakpå STERTOUCH® PRO 
beskyttelsesfilm. Den nedre beskyttelsesfilmstrimmelen skal foreløpig bli 
værende på filmen. 

4. Fest STERTOUCH® PRO beskyttelsesfilm i øvre kant av 
betjeningselementet, slik at den dekker jevnt over noe av området utenfor 
betjeningselementets ytterkanter. Deretter fester du filmen godt ved å stryke 
over den til venstre og høyre.   

5. Deretter vipper du STERTOUCH® PRO beskyttelsesfilm oppover. Fjern den 
nedre hvite beskyttelsesfilmstrimmelen på baksiden og glatt ut 
STERTOUCH® PRO beskyttelsesfilm over betjeningselementet ved å 
stryke nedover.Fjern alle luftbobler ved hjelp av den medfølgende rakelen.  

6. Rett før bruk skal den blå beskyttelsesfilmen på forsiden fjernes ved å dras 
fra venstre øverst til høyre nederst.  

7. Flaten av betjeningselementet er nå steril og kan betjenes. 

8. Etter bruk fjernes hele filmen på enkelt vis uten å etterlate rester.  

Symbolene står forklart på forpakningen 

 
Medisinsk utstyr 

 

Produsent 
C. H. Müller GmbH 
Gewerbering 1 
08468 Heinsdorfergrund 

 
Sterilisering ved hjelp av bestråling 

 

Produksjonsdato 
(ÅÅÅÅ-MM-DD) 

 
Enkelt sterilbarrieresystem 

 

Må ikke brukes dersom emballasjen er skadet, og følg 
bruksanvisningen 

 
Batchnummer 

 
Må ikke steriliseres på nytt 

 
Artikkelnummer 

 
Oppbevares tørt 

 
Følg bruksanvisningen 

 
Beskyttes mot sollys 

 
Må ikke brukes flere ganger 

 0123 

CE-merke med kontrollorganets identifikasjonsnummer 
Produktet oppfyller de grunnleggende kravene til sikkerhet og 
ytelse i forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr. 

 Kan brukes frem til  
(ÅÅÅÅ-MM-DD)   
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STERTOUCH® PRO  
Folie protectoare sterilă, în 3 straturi, de unică folosinţă 

Descriere 

STERTOUCH® PRO este o folie multistrat pentru aplicarea unică pe suprafeţele 
plate şi uscate ale elementelor de operare din sala de operaţii, cum ar fi monitoare 
cu touchscreen şi touchpad-uri sau tastaturi, care permite utilizarea acestora în 
condiţii sterile în timpul intervenţiei chirurgicale. În acest mod pacienţii pot fi protejaţi 
o contaminare încrucişată cu germeni, reducându-se riscul de infecţie în timpul unei 
intervenţii chirurgicale.   
Folia protectoare STERTOUCH® PRO este disponibilă în diferite mărimi. Ea constă 
din 3 straturi de folie sterile, o folie superioară de culoare albastră, pentru protecţia 
foliei care protejează efectiv elementele de operare, aflată sub aceasta, precum şi 
o folie de protecţie de culoare albă, pe partea posterioară. 
 
Domenii de utilizare 

STERTOUCH® PRO este indicată pentru aplicaţie în care este necesară operarea 
în condiţii sterile a touchscreen-urilor, touchpad-urilor şi a altor elemente de 
operare.    
 
Avertismente/măsuri de precauție 

STERTOUCH® PRO se va utiliza doar de către personal medical calificat. La 
folosirea foliilor protectoare STERTOUCH® PRO utilizatorul trebuie să fie 
familiarizat cu regulile de bază privind lucrul într-un mediu steril. Înainte de utilizarea 
foliilor protectoare STERTOUCH® PRO trebuie să vă asiguraţi că folia pe care doriţi 
să o utilizaţi este adecvată pentru elementul de operare. Folia trebuie plasată astfel 
încât să depăşească întotdeauna marginile elementului de operare, pentru a evita 
contaminarea accidentală a utilizatorului steril la marginile elementului de operare. 
Foliile contaminate trebuie îndepărtate imediat şi înlocuite cu o folie nouă. În timpul 
utilizării trebuie evitată deteriorarea foliei cu instrumente chirurgicale ascuţite sau 
cu alte obiecte. După utilizare, folia trebuie îndepărtată și eliminată în mod corect 
în recipiente speciale prevăzute pentru deșeuri infecțioase. Este interzisă 
aruncarea foliilor la gunoiul menajer. Având în vedere riscul de infecție existent 
posibilitatea reutilizării foliei este exclusă. 
 
Dacă utilizatorul constată incidente grave care au intervenit în legătură cu 
STERTOUCH® PRO, acestea trebuie notificate neîntârziat producătorului și 
autorității competente. 
 
Sterilitate 

Folia protectoare STERTOUCH® PRO este sterilă, câtă vreme ambalajul nu a fost 
deschis sau deteriorat. Ambalajele deteriorate sau care par deteriorate trebuie date 
deoparte şi trebuie anunţat producătorul. Foliile neutilizate aflate în sau în afara 
ambalajelor deschise nu mai pot fi folosite! Nu este permisă resterilizarea foliilor!  
 

Condiţii de depozitare 

Depozitaţi la temperatura camerei şi protejaţi de umiditate. Protejaţi de lumina soarelui. 
Respectaţi termenul de valabilitate.  
 
Utilizare 
 
Imediat înaintea intervenţiei chirurgicale, folia poate fi aplicată cu uşurinţă pe elementul 
de operare de către personal medical calificat, nesteril. Elementul de operare trebuie 
să fie oprit sau, dacă există, se va apăsa tasta pentru lucrări de curăţare, pentru a evita 
acţiuni nedorite. 
 

1. Desfaceţi plicul foliei din punctul prevăzut cu element de deschidere. Partea 
frontală a foliei protectoare STERTOUCH® PRO este cea de deasupra. 

2. Scoateţi folia protectoare STERTOUCH® PRO din plic foliei.  

3. Îndepărtaţi de pe partea posterioară a foliei protectoare 
STERTOUCH® PRO banda superioară a foliei protectoare, de culoare albă. 
Banda inferioară a foliei protectoare rămâne încă pe folie.   

4. Fixaţi folia protectoare STERTOUCH® PRO pe marginea superioară a 
elementului de operare, astfel folia încât să depăşească în mod egal 
marginile acestuia. Presaţi apoi cu palma folia spre stânga şi spre dreapta.   

5. Ridicați apoi folia protectoare STERTOUCH® PRO. Îndepărtaţi de pe partea 
posterioară banda inferioară a foliei protectoare, de culoare albă, şi presaţi 
în jos folia protectoare STERTOUCH® PRO pentru o lipi de elementul de 
operare. Îndepărtați toate bulele de aer cu ajutorul racletei din pachet.  

6. Cu puţin timp înainte de utilizare îndepărtaţi folia protectoare de culoare 
albastră, aflată pe partea frontală, trăgând din stânga sus spre dreapta jos.  

7. Suprafaţa elementului de operare este acum sterilă şi poate fi utilizată. 

8. După utilizare îndepărtaţi întreaga folie desprinzând-o pur şi simplu de pe 
element, fără a lăsa reziduuri pe acesta.  

Semnificaţia simbolurilor de pe ambalaj 

 
Dispozitiv medical 

 

Producător 
C. H. Müller GmbH 
Gewerbering 1 
08468 Heinsdorfergrund 

 
Sterilizat prin iradiere 

 

Data fabricației 
(AAAA-LL-ZZ) 

 
Sistem simplu de barieră sterilă 

 

Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat și respectați 
instrucțiunile de folosire 

 
Codul lotului 

 
A nu se resteriliza 

 
Numărul de catalog 

 
A se păstra uscat 

 
Consultaţi instrucțiunile de utilizare 

 
A se ține departe de lumina soarelui 

 
A nu se reutiliza 

 0123 

Marcaj CE cu număr de identificare al organismului notificat 
Produsul corespunde cerințelor fundamentale de siguranță și 
performanță ale Regulamentului (UE) 2017/745 cu privire la 
dispozitivele medicale. 

 Data limită de utilizare  
(AAAA-LL-ZZ)   
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STERTOUCH® PRO  
Película protetora estéril de 3 camadas para utilização única 

Descrição 

A STERTOUCH® PRO é uma película multicamadas para uma colocação única 
sobre superfícies lisas e secas de elementos de comando em salas de operações, 
como monitores de ecrã tátil e touchpads ou teclados, permitindo a operação estéril 
durante uma intervenção cirúrgica. Deste modo, é possível proteger os doentes 
contra contaminação cruzada por germes, reduzindo-se assim o risco de infeção 
durante uma intervenção cirúrgica.   
A película protetora STERTOUCH® PRO está disponível em diversos tamanhos. É 
constituída por 3 camadas de película estéreis: uma película superior azul para 
proteção da película protetora propriamente dita para os elementos de comando, 
localizada sob a primeira, bem como uma película protetora branca na parte de 
trás. 
 
Campos de aplicação 

A STERTOUCH® PRO é indicada para todas as aplicações em que é necessária a 
operação estéril de ecrãs táteis, touchpads e outros elementos de comando.    
 
Indicações de advertência/Medidas de precaução 

A STERTOUCH® PRO só pode ser utilizada por pessoal médico qualificado. Para 
a utilização das películas protetoras STERTOUCH® PRO, o utilizador deve estar 
familiarizado com as práticas fundamentais a observar durante o trabalho num 
ambiente estéril. Antes da utilização das películas protetoras STERTOUCH® PRO 
deve garantir-se que a película a utilizar é adequada para o elemento de comando. 
A película deve cobrir deliberadamente os rebordos do elemento de comando, para 
evitar uma contaminação acidental do utilizador esterilizado nos rebordos do 
elemento de comando. As películas contaminadas devem ser removidas de 
imediato e substituídas por uma película nova. Em geral, durante a utilização 
devem evitar-se danos na película provocados por instrumentos cirúrgicos 
pontiagudos ou outros objetos. Após a utilização, a película tem de ser removida e 
eliminada adequadamente, em recipientes especiais previstos para resíduos 
infecciosos. As películas não podem ser eliminadas juntamente com o lixo 
doméstico. Está excluída a possibilidade de uma reutilização da película devido ao 
risco de infeção. 
 
Se o utilizador detetar incidentes graves que tenham ocorrido em conjugação com 
a STERTOUCH® PRO, deverá reportá-los imediatamente ao fabricante e à 
autoridade responsável. 
 
Esterilidade 

A película protetora STERTOUCH® PRO permanece estéril enquanto a 
embalagem não for aberta ou danificada. As embalagens efetiva ou aparentemente 
danificadas devem ser deitadas fora e a situação deve ser reportada ao fabricante. 
As películas não utilizadas, estejam elas dentro ou fora de embalagens abertas, já 
não podem ser utilizadas! As películas não podem ser reesterilizadas!   
 

Condições de armazenamento 

Armazenar à temperatura ambiente e proteger da humidade. Proteger da luz solar. 
Respeitar o prazo de conservação.  
 
Aplicação 
 
A película pode ser colocada no elemento de comando para a preparação, 
imediatamente antes da intervenção cirúrgica, por pessoal médico qualificado não 
esterilizado. Nessa fase, o elemento de comando deve estar desligado ou, se existente, 
o botão de limpeza deve ser premido para evitar ações inadvertidas. 
 
1. Abra a bolsa da película pela lingueta de abertura prevista para o efeito. A parte 

da frente da película protetora STERTOUCH® PRO fica virada para cima. 

2. Remova a película protetora STERTOUCH® PRO da respetiva bolsa.  

3. Retire a fita branca superior da parte de trás da película protetora 
STERTOUCH® PRO. A fita branca inferior deve permanecer na película numa 
fase inicial.   

4. Fixe a película protetora STERTOUCH® PRO no rebordo superior do elemento 
de comando de modo a que esta sobressaia uniformemente sobre os rebordos 
do elemento de comando. Em seguida, estenda a película para a esquerda e 
para a direita.   

5. Depois, vire a película protetora STERTOUCH® PRO para cima. Retire a fita 
branca inferior da parte de trás e estenda a película protetora 
STERTOUCH® PRO sobre o elemento de comando de cima para baixo de modo 
a que fique lisa. Remova todas as bolhas de ar com a ajuda da espátula 
fornecida.  

6. Pouco antes da utilização, remova a película protetora azul na parte da frente, no 
sentido do canto superior esquerdo para o canto inferior direito.  

7. A superfície do elemento de comando está agora estéril e pode ser operada. 

8. Após a utilização, a película arranca-se por completo facilmente e sem deixar 
resíduos.   

Explicação dos símbolos da embalagem 

 
Dispositivo médico 

 

Fabricante 
C. H. Müller GmbH 
Gewerbering 1 
08468 Heinsdorfergrund 

 
Esterilização por radiação 

 

Data de fabrico 
(JJJJ-MM-TT) 

 
Sistema de barreira estéril única 

 

Não utilizar se a embalagem estiver danificada e respeitar 
as instruções de utilização 

 
Código do lote 

 
Não voltar a esterilizar 

 
Número de referência 

 
Conservar seco 

 
Consultar as instruções de utilização 

 
Proteger da luz solar 

 
Não reutilizar 

 0123 

Marcação CE com número de identificação do organismo 
notificado 
O dispositivo está em conformidade com os requisitos gerais de 
segurança e desempenho do Regulamento (UE) 2017/745 
relativo aos dispositivos médicos. 

 Prazo de validade  
(AAAA-MM-DD)   

 
nl  Gebruiksaanwijzing 
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STERTOUCH® PRO  
Steriele 3-laagse beschermfolie voor eenmalig gebruik 

Beschrijving 

STERTOUCH® PRO is een meerlaagse folie voor eenmalig gebruik die wordt 
aangebracht op gladde en droge oppervlakken van bedieningselementen in een 
operatiekamer, zoals touchscreens en touchpads of toetsenborden, om steriele 
bediening tijdens een chirurgische ingreep mogelijk te maken. Op die manier 
kunnen patiënten worden beschermd tegen kruisbesmetting met ziektekiemen en 
kan het risico op infectie tijdens een chirurgische ingreep worden verminderd. 
De STERTOUCH® PRO-beschermfolie is verkrijgbaar in verschillende formaten. 
De folie bestaat uit 3 steriele folielagen: een blauwe bovenlaag ter bescherming van 
de eronderliggende eigenlijke beschermfolie voor bedieningselementen en een 
witte beschermfolie aan de achterkant. 
 
Toepassingsgebieden 

STERTOUCH® PRO is geïndiceerd voor alle toepassingen waarbij een steriele 
bediening van touchscreens, touchpads en andere bedieningselementen vereist is. 
 
Waarschuwingen/voorzorgsmaatregelen 

STERTOUCH® PRO mag uitsluitend worden gebruikt door vakkundig medisch 
personeel. De gebruiker moet voor toepassing van STERTOUCH® PRO-
beschermfolie vertrouwd zijn met de basisprincipes voor het werken in een steriele 
zone. Voordat de STERTOUCH® PRO-beschermfolie wordt gebruikt, moet worden 
gecontroleerd of de te gebruiken folie geschikt is voor de bedieningselementen. De 
folie moet altijd enigszins uitsteken buiten de randen van de bedieningselementen 
om onbedoelde contaminatie van de steriele gebruiker aan de randen van de 
bedieningselement te vermijden. Een gecontamineerde folie moet onmiddellijk 
worden verwijderd en door een nieuwe folie worden vervangen. Bij toepassing 
moeten beschadigingen van de folie door scherpe chirurgische instrumenten of 
andere voorwerpen in het algemeen worden vermeden. Na gebruik moet de folie 
verwijderd en volgens de voorschriften in speciale containers die voor infectieus 
afval zijn bestemd, worden afgevoerd. De folies mogen niet met het huisvuil worden 
afgevoerd. Hergebruik van de folie is vanwege het risico op infectie uitgesloten. 
 
Wanneer de gebruiker ernstige incidenten in verband met STERTOUCH® PRO 
vaststelt, moeten deze onmiddellijk worden gemeld aan de fabrikant en de 
bevoegde autoriteit. 
 
Steriliteit 

De STERTOUCH® PRO-beschermfolie is steriel zolang de verpakking niet geopend 
of beschadigd is. Beschadigde of schijnbaar beschadigde verpakkingen moeten 
worden weggegooid en aan de fabrikant worden gemeld. Ongebruikte folie in of 
buiten geopende verpakkingen mag niet meer worden gebruikt! De folie mag niet 
opnieuw worden gesteriliseerd.  
 

Opslagvereisten 

Bewaar het hulpmiddel bij kamertemperatuur en bescherm het tegen vochtigheid. 
Bescherm het hulpmiddel tegen zonlicht. Neem de uiterste gebruiksdatum in acht. 
 
Toepassing 
 
De folie kan ter voorbereiding onmiddellijk vóór de chirurgische ingreep door niet-
steriele, vakkundig medisch personeel eenvoudig op het bedieningselement worden 
aangebracht. Daarbij moet het bedieningselement uitgeschakeld zijn of moet, indien 
deze er is, de reinigingsknop worden bediend om ongewenste acties te vermijden. 
 

1. Open de foliezak bij de daarvoor bedoelde openingsflap. De voorkant van 
de STERTOUCH® PRO-beschermfolie wijst naar boven. 

2. Neem de STERTOUCH® PRO-beschermfolie uit de foliezak.  

3. Verwijder de bovenste witte beschermfoliestrook aan de achterkant van de 
STERTOUCH® PRO-beschermfolie. Laat de onderste beschermfoliestrook 
eerst nog op de folie zitten. 

4. Fixeer de STERTOUCH® PRO-beschermfolie aan de bovenrand van het 
bedieningselement zodat het overal ongeveer evenveel buiten de randen 
van het bedieningselement uitsteekt. Veeg vervolgens van links naar rechts 
over de folie om deze vast te kleven. 

5. Klap de STERTOUCH® PRO-beschermfolie daarna naar boven. Verwijder 
de onderste witte beschermfoliestrook aan de achterkant en veeg de 
STERTOUCH® PRO-beschermfolie glad op het bedieningselement. 
Verwijder alle luchtbellen met behulp van de meegeleverde rakel.  

6. Verwijder kort voor gebruik de blauwe beschermfolie aan de voorkant van 
linksboven naar rechtsonder.  

7. Het oppervlak van het bedieningselement is nu steriel en kan worden 
bediend. 

8. Verwijder de complete folie na gebruik door deze eraf te trekken zonder 
resten achter te laten.  

Toelichting van de symbolen op de verpakking 

 
Medisch hulpmiddel 

 

Fabrikant 
C. H. Müller GmbH 
Gewerbering 1 
08468 Heinsdorfergrund 

 
Gesteriliseerd met bestraling 

 

Fabricagedatum 
(JJJJ-MM-DD) 

 
Systeem met enkele steriele barrière 

 

Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd en 
raadpleeg de gebruiksaanwijzing 

 
Batchcode 

 
Niet opnieuw steriliseren 

 
Catalogusnummer 

 
Droog houden 

 
Gebruiksaanwijzing raadplegen 

 
Beschermen tegen zonlicht 

 
Niet opnieuw gebruiken 

 0123 

CE-markering met identificatienummer van de aangemelde 
instantie 
Het hulpmiddel voldoet aan de fundamentele veiligheids- en 
prestatie-eisen van de verordening (EU) 2017/745 inzake 
medische hulpmiddelen. 

 Uiterste gebruiksdatum  
(JJJJ-MM-DD)   

 
pl Instrukcja używania 

 Stan na: 
Wersja: 

2022-08 
00 

 

STERTOUCH® PRO  
Sterylna 3-warstwowa folia ochronna jednorazowego użytku 

Opis wyrobu 

STERTOUCH® PRO to wielowarstwowa folia do jednorazowej aplikacji na gładkie 
i suche powierzchnie elementów obsługowych wyposażenia sali operacyjnej, takich 
jak monitory dotykowe, touchpady czy klawiatury, umożliwiająca sterylną obsługę 
sprzętu podczas zabiegu chirurgicznego. Jej zastosowanie pomaga chronić 
pacjentów przed zakażeniem krzyżowym drobnoustrojami i ograniczyć ryzyko 
infekcji podczas zabiegu chirurgicznego.   
Folia ochronna STERTOUCH® PRO jest dostępna w różnych rozmiarach. Folia 
składa się z 3 sterylnych warstw, niebieskiej folii wierzchniej zabezpieczającej 
właściwą folię ochronną do elementów obsługowych oraz białej folii ochronnej po 
stronie tylnej. 
 
Zakres zastosowania 

Folia STERTOUCH® PRO jest wskazana do wszelkich zastosowań, w których 
konieczna jest sterylna obsługa ekranów dotykowych, touchpadów i innych 
elementów obsługowych.    
 
Ostrzeżenia / Środki ostrożności 

Wyrób STERTOUCH® PRO może być stosowany wyłącznie przez specjalistyczny 
personel medyczny. Użytkownik stosujący folie ochronne STERTOUCH® PRO 
powinien znać podstawowe zasady postępowania dotyczące pracy w otoczeniu 
sterylnym. Przed zastosowaniem folii ochronnych STERTOUCH® PRO należy się 
upewnić, że wybrana folia jest odpowiednia do danego elementu obsługowego. 
Folia powinna zawsze wystawać poza krawędzie elementu obsługowego, co 
pozwala uniknąć przypadkowego skażenia sterylnego użytkownika poprzez 
krawędzie elementu obsługowego. Skażoną folię należy natychmiast usunąć 
i wymienić na nową. Podczas zastosowania należy unikać uszkodzenia folii ostrymi 
narzędziami chirurgicznymi lub innymi przedmiotami. Po użyciu folię należy usunąć 
i prawidłowo unieszkodliwić poprzez umieszczenie w specjalnych pojemnikach 
przeznaczonych do odpadów potencjalnie zakaźnych. Folii nie wolno usuwać 
łącznie z odpadami komunalnymi. Ze względu na ryzyko zakażenia, ponowne 
użycie folii jest niedozwolone. 
 
Każdy poważny incydent związany z wyrobem STERTOUCH® PRO należy 
niezwłocznie zgłaszać producentowi i właściwemu organowi. 
 
Sterylność 

Folia ochronna STERTOUCH® PRO pozostaje sterylna, dopóki opakowanie nie 
zostanie otwarte lub uszkodzone. Opakowania uszkodzone lub wyglądające na 
uszkodzone należy wyrzucić i zgłosić producentowi. Niewykorzystanych folii 
w opakowaniu lub wyjętych z opakowań nie należy więcej używać! Folii nie należy 
sterylizować ponownie!  
 

Warunki przechowywania 

Przechowywać w temperaturze pokojowej i chronić przed wilgocią. Trzymać z dala od 
światła słonecznego. Przestrzegać daty ważności. 
 
Zastosowanie 
 
Bezpośrednio przed zabiegiem chirurgicznym, w ramach przygotowania sali 
operacyjnej, niesterylny personel medyczny może w prosty sposób nałożyć folię na 
element obsługowy. Należy najpierw wyłączyć element obsługowy lub wcisnąć przycisk 
trybu czyszczenia, jeżeli jest on dostępny, aby zapobiec niepożądanej przypadkowej 
obsłudze. 
 
1. Otworzyć woreczek foliowy w przewidzianym miejscu. Przednia strona folii 

ochronnej STERTOUCH® PRO znajduje się u góry. 

2. Wyjąć folię ochronną STERTOUCH® PRO z woreczka foliowego.  

3. Usunąć górny biały pasek folii po tylnej stronie arkusza STERTOUCH® PRO. 
Dolny biały pasek początkowo pozostaje na arkuszu folii.   

4. Przymocować folię ochronną STERTOUCH® PRO do górnej krawędzi elementu 
obsługowego, tak aby równomiernie wystawała przy krawędziach. Docisnąć folię 
w lewo i prawo.   

5. Następnie zawinąć folię ochronną STERTOUCH® PRO do góry. Usunąć dolny 
biały pasek folii po tylnej stronie arkusza, a następnie docisnąć folię ochronną 
STERTOUCH® PRO do elementu obsługowego, wygładzając ją do dołu. 
Wszelkie pęcherzyki powietrza należy usunąć za pomocą dołączonej rakli. 

6. Bezpośrednio przed użyciem usunąć niebieską folię ochronną z przedniej części 
arkusza, pociągając od lewego górnego do prawego dolnego rogu.  

7. Powierzchnia elementu obsługowego jest teraz sterylna i pozwala na obsługę. 

8. Po zastosowaniu usunąć całą folię, zrywając ją bez pozostawienia resztek.   

Objaśnienie symboli na opakowaniu 

 
Wyrób medyczny 

 

Producent 
C. H. Müller GmbH 
Gewerbering 1 
08468 Heinsdorfergrund 

 
Sterylizowany radiacyjnie 

 

Data produkcji 
(RRRR-MM-DD) 

 
Pojedynczy system bariery sterylnej 

 

Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone, zajrzyj do 
instrukcji używania 

 
Kod partii 

 
Nie sterylizować ponownie 

 
Numer katalogowy 

 
Chronić przed wilgocią 

 
Patrz instrukcja użycia 

 
Trzymać z dala od światła słonecznego 

 
Nie używać ponownie 
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Oznakowanie CE i numer identyfikacyjny jednostki 
notyfikowanej 
Wyrób jest zgodny z ogólnymi wymogami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i działania Rozporządzenia (UE) 2017/745 
w sprawie wyrobów medycznych. 

 Użyć do daty  
(RRRR-MM-DD)   

 
hu Használati útmutató 

 Állapot: 
Felülvizsgálat: 

2022-08 
00 

 

STERTOUCH® PRO  
Steril 3 rétegű védőfólia egyszeri használatra 

Leírás 

A STERTOUCH® PRO egy többrétegű fólia, amely egy alkalommal helyezhető fel 
a műtőhelyiségben található kezelőelemek, például az érintőképernyős monitorok, 
érintőpadok vagy billentyűzetek sima és száraz felületeire, lehetővé téve a steril 
működtetést a műtéti beavatkozás során. A betegeket így meg lehet védeni a 
kórokozókkal való keresztszennyeződéstől, és ezzel csökkenteni lehet a fertőzés 
kockázatát a műtéti beavatkozás során.   
A STERTOUCH® PRO védőfólia különböző méretekben kapható. 3 steril 
fóliarétegből áll, egy kék felső fóliából, amely védi az alatta lévő, a kezelőelemekhez 
tartozó tényleges védőfóliát, és egy fehér védőfóliából a hátoldalon. 
 
Alkalmazási területek 

A STERTOUCH® PRO minden olyan alkalmazáshoz ajánlott, ahol szükséges az 
érintőképernyők, érintőpadok és egyéb kezelőelemek steril működtetése.    
 
Figyelmeztetések/ óvintézkedések 

A STERTOUCH® PRO terméket kizárólag egészségügyi szakemberek 
használhatják. A STERTOUCH® PRO védőfóliák használatakor a felhasználónak 
tisztában kell lennie a steril környezetben végzett munka közbeni alapvető eljárási 
módokkal. A STERTOUCH® PRO védőfóliák felhelyezése előtt győződjön meg 
arról, hogy a felhelyezendő fólia alkalmas a kezelőelemhez. A fóliának mindig 
szándékosan túl kell lógnia a kezelőelem szélein, hogy elkerülhető legyen a steril 
felhasználó véletlen szennyeződése a kezelőelem széleinél. A szennyezett fóliákat 
azonnal el kell távolítani, és új fóliával kell helyettesíteni. Az alkalmazás során 
általában kerülni kell a fólia éles sebészeti eszközökkel vagy más tárgyakkal történő 
sérülését. Használat után a fóliát el kell távolítani, és a fertőző hulladékok számára 
kialakított speciális tárolóedényekben kell megfelelően ártalmatlanítani. A fóliákat 
nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A fólia 
újrafelhasználása a fertőzésveszély miatt kizárt. 
 
Ha a felhasználó a STERTOUCH® PRO termékkel kapcsolatban bekövetkezett 
súlyos váratlan eseményeket tapasztal, haladéktalanul jelentenie kell a gyártónak 
és az illetékes hatóságnak. 
 
Sterilitás 

A STERTOUCH® PRO védőfólia steril, amíg a csomagolást nem nyitották ki vagy 
nem sérült meg. Minden sérült vagy sérültnek tűnő csomagolást el kell dobni, és 
jelenteni kell a gyártónak. A fel nem használt fóliát a felbontott csomagolásban vagy 
azon kívül nem szabad újból felhasználni! A fóliákat nem szabad újrasterilizálni!  
 

Tárolási körülmények 

Szobahőmérsékleten tárolja, és védje a nedvességtől. Védje a napfénytől. Vegye 
figyelembe a felhasználhatósági időtartamot. 
 
Alkalmazás 
 
Közvetlenül a műtéti beavatkozás előtt a fólia könnyen felhelyezhető a kezelőelemre, 
hogy a nem steril, egészségügyi személyzet előkészíthesse. A kezelőelemet ennek 
során ki kell kapcsolni, vagy – ha van – a tisztítógombot meg kell nyomni a nem kívánt 
műveletek elkerülése érdekében. 
 
1. Nyissa ki a fóliatasakot az erre szolgáló nyitófülnél. A STERTOUCH® PRO 

védőfólia elülső oldala felfelé mutat. 

2. Vegye elő a STERTOUCH® PRO védőfóliát a fóliatasakból.  

3. Távolítsa el a felső fehér védőfólia-csíkot a STERTOUCH® PRO védőfólia 
hátoldaláról. Az alsó védőfólia csík egyelőre még a fólián marad.   

4. Rögzítse a STERTOUCH® PRO védőfóliát a kezelőelem felső szélére úgy, hogy 
az egyenletesen túlnyúljon a kezelőelem szélei mentén. Ezután simítsa el a fóliát 
balra és jobbra.   

5. Ezután hajtsa fel a STERTOUCH® PRO védőfóliát. Távolítsa el a hátoldalon lévő 
alsó fehér védőfólia-csíkot, és simítsa rá a STERTOUCH® PRO védőfóliát a 
kezelőelemre lefelé haladva. Távolítsa el az esetleges légbuborékokat a mellékelt 
rákel segítségével. 

6. Röviddel a használat előtt távolítsa el a kék védőfóliát az elülső oldalról bal fentről 
jobb alulra haladva.  

7. A kezelőelem felülete most már steril és működtethető. 

8. Alkalmazás után a teljes fóliát egyszerűen tépje le, anélkül, hogy maradványokat 
hagyna maga után. 

A csomagoláson található szimbólumok magyarázata 

 
Orvostechnikai eszköz 

 

Gyártó 
C. H. Müller GmbH 
Gewerbering 1 
08468 Heinsdorfergrund 

 
Besugárzással sterilizálva 

 

A gyártás dátuma 
(ÉÉÉÉ-HH-NN) 

 
Egyszeres steril gátrendszer 

 

Ne használja, ha a csomagolás sérült, és vegye figyelembe 
a használati útmutatót 

 
Tételszám 

 
Ne sterilizálja újra 

 
Cikkszám 

 
Szárazon tárolja 

 
Tartsa be a használati útmutatót 

 
Védje a napfénytől 

 
Ne használja fel újra 
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CE-jelölés és a bejelentett szervezet azonosító száma 
A termék megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló (EU) 
2017/745 rendelet alapvető biztonságra és teljesítményre 
vonatkozó követelményeinek. 

 Felhasználható:  
(ÉÉÉÉ-HH-NN)   

 
sk Návod na použitie 

 Stav: 
Revízia: 

2022-08 
00 

 

STERTOUCH® PRO  
Sterilná 3-vrstvová ochranná fólia na jednorazové použitie 

Opis 

STERTOUCH® PRO je viacvrstvová fólia určená na jednorazové nanesenie na 
hladké a suché povrchy ovládacích prvkov v operačnej sále, ako sú dotykové 
monitory alebo touchpady alebo klávesnice, vďaka čomu umožňuje sterilnú obsluhu 
počas chirurgického zákroku. Týmto spôsobom je možné pacientov chrániť pred 
krížovou kontamináciou choroboplodnými zárodkami a tým znižovať riziko infekcie 
počas chirurgického zákroku.   
Ochranná fólia STERTOUCH® PRO je dostupná v rôznych veľkostiach. Pozostáva 
z 3 sterilných vrstiev fólie, modrej vrchnej fólie slúžiacej na ochranu pod ňou ležiacej 
samotnej ochrannej fólie pre ovládacie prvky, ako aj bielej ochrannej fólie na zadnej 
strane. 
 

Oblasti použitia 

Pomôcka STERTOUCH® PRO je indikovaná na všetky použitia, pri ktorých je 
potrebná sterilná obsluha dotykových displejov, touchpadov a iných ovládacích 
prvkov.    
 
Upozornenia/preventívne opatrenia 

STERTOUCH® PRO môže používať len zdravotnícky odborný personál. Pri použití 
ochranných fólií STERTOUCH® PRO musí byť používateľ oboznámený so 
základnými zásadami práce v sterilnom prostredí. Pred použitím ochranných fólií 
STERTOUCH®PRO je nevyhnutné sa uistiť, že je fólia, ktorá sa má použiť, vhodná 
pre príslušný ovládací prvok. Fólia musí mať vždy želaný presah za okraje 
ovládacieho prvku, aby sa sterilný používateľ náhodne nekontaminoval na okrajoch 
ovládacieho prvku. Kontaminovaná fólia sa musí ihneď odstrániť a nahradiť novou 
fóliou. Vo všeobecnosti sa pri použití fólie musí predchádzať jej poškodeniu 
špicatými chirurgickými nástrojmi alebo inými predmetmi. Po použití je potrebné 
fóliu odstrániť a riadnym spôsobom zlikvidovať v špeciálnych nádobách určených 
na infekčný odpad. Fólie sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Opätovné 
použitie fólie je z dôvodu rizika infekcie vylúčené. 
 
Ak používateľ zaznamená závažné udalosti spojené s použitím pomôcky 
STERTOUCH® PRO, bezodkladne ich musí nahlásiť výrobcovi a príslušnému 
úradu. 
 
Sterilita 

Ochranná fólia STERTOUCH® PRO je sterilná, pokiaľ je obal neotvorený a 
nepoškodený. Poškodené balenia alebo balenia so známkami poškodenia sa musia 
vyradiť a nahlásiť výrobcovi. Nespotrebované fólie v otvorených obaloch alebo 
mimo nich sa viac nesmú používať! Fólie sa nesmú opätovne sterilizovať!  
 

Skladovacie podmienky 

Skladujte pri izbovej teplote a chráňte pred vlhkosťou. Chráňte pred slnečným svetlom. 
Dodržiavajte dobu použiteľnosti. 
 
Použitie 
 
Bezprostredne pred operačným zákrokom môže fóliu v prípravnej fáze na ovládací 
prvok jednoducho naniesť nesterilný zdravotnícky odborný personál. Aby sa predišlo 
neželaným udalostiam, ovládací prvok pritom musí byť vypnutý alebo by malo byť 
stlačené tlačidlo pre čistenie, ak je k dispozícii. 
 
1. Otvorte vrecko s fóliou pomocou na to určeného otváracieho jazýčka. Čelná 

strana ochrannej fólie STERTOUCH® PRO smeruje nahor. 

2. Vyberte ochrannú fóliu STERTOUCH® PRO z vrecka na fóliu.  

3. Na zadnej strane ochrannej fólie STERTOUCH® PRO odstráňte horný biely 
prúžok ochrannej fólie. Dolný prúžok ochrannej fólie zatiaľ zostáva na fólii.   

4. Zafixujte ochrannú fóliu STERTOUCH® PRO o vrchný okraj ovládacieho prvku, 
aby rovnomerne presahovala na okrajoch ovládacieho prvku. Následne fóliu 
vyhladením rukou smerom doprava a doľava upevnite.   

5. Ochrannú fóliu STERTOUCH® PRO následne vyklopte nahor. Odstráňte dolný 
biely prúžok ochrannej fólie a ochrannú fóliu STERTOUCH® PRO na ovládacom 
prvku rukou vyhlaďte smerom nadol. Pomocou dodanej stierky odstráňte všetky 
vzduchové bubliny.  

6. Krátko pred použitím z ľavej hornej strany smerom doprava nadol stiahnite modrú 
ochrannú fóliu na čelnej strane.  

7. Povrch ovládacieho prvku je následne sterilný a je možné ho ovládať. 

8. Po použití celú fóliu odstráňte jej jednoduchým odlepením tak, aby tam nezostali 
žiadne zvyšky. 

Vysvetlenie symbolov na balení 

 
Zdravotnícka pomôcka 

 

Výrobca 
C. H. Müller GmbH 
Gewerbering 1 
08468 Heinsdorfergrund 

 
Sterilizované žiarením 

 

Dátum výroby 
(RRRR–MM–DD) 

 
Jednoduchý sterilný bariérový systém 

 

Nepoužívajte, ak je obal poškodený, a dodržiavajte návod 
na použitie 

 
Číslo šarže 

 
Nesterilizujte opakovane 

 
Číslo výrobku 

 
Uchovávajte v suchu 

 
Dodržujte návod na použitie 

 
Chráňte pred slnečným svetlom 

 
Nepoužívajte opakovane 
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Značka CE s identifikačným číslom notifikovanej osoby 
Táto pomôcka spĺňa základné požiadavky na bezpečnosť 
a výkon nariadenia (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych 
pomôckach. 

 Použite do  
(RRRR–MM–DD)   

 
sl Navodila za uporabo 

 Stanje: 
Revizija: 

2022-08 
00 

 

STERTOUCH® PRO  
Sterilna 3-slojna zaščitna folija za enkratno uporabo 

Opis 

STERTOUCH® PRO je večslojna folija za enkratno nameščanje na gladke in suhe 
površine upravljalnih elementov v operacijski dvorani, kot so zasloni na dotik (touch 
screen) in ploščice na dotik (touchpad) ali tipkovnice, ki omogočajo sterilno 
upravljanje med kirurškim posegom. Na ta način je mogoče paciente zaščititi pred 
navzkrižno kontaminacijo s klicami in s tem zmanjšati tveganje za okužbo med 
kirurškim posegom.   
Zaščitna folija STERTOUCH® PRO je na voljo v različnih velikostih. Sestavljena je 
iz 3 sterilnih slojev folije, modre vrhnje folije za zaščito spodaj ležeče prave zaščitne 
folije za upravljalne elemente ter bele zaščitne folije na hrbtni strani. 
 
Področja uporabe 

STERTOUCH® PRO je indicirana za vse uporabe, pri katerih je potrebno sterilno 
upravljanje zaslonov na dotik, ploščic na dotik in drugih upravljalnih elementov.    
 
Opozorila/previdnostni ukrepi 

STERTOUCH® PRO sme uporabljati samo strokovno medicinsko osebje.  
Uporabnik mora biti pri uporabi zaščitnih folij STERTOUCH® PRO seznanjen s 
temeljnim ravnanjem med delom v sterilnem okolju. Pred uporabo zaščitnih folij 
STERTOUCH® PRO je treba zagotoviti, da je folija, ki jo želite uporabiti, primerna 
za upravljalni element. Folija mora vselej namerno segati čez robove upravljalnega 
elementa, s čimer se prepreči, da bi se sterilni uporabnik pomotoma kontaminiral 
na robovih upravljalnega elementa. Kontaminirane folije je treba takoj odstraniti in 
nadomestiti z novo folijo. Pri uporabi je treba na splošno preprečiti, da bi se folija 
poškodovala z ostrimi kirurškimi instrumenti ali z drugimi predmeti. Po uporabi je 
treba folijo odstraniti in ustrezno odložiti v posebne posode, namenjene kužnim 
odpadkom. Folij ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Ponovna uporaba 
folije je zaradi tveganja okužbe izključena. 
 
Če uporabnik odkrije resne zaplete, ki so se zgodili v povezavi s 
STERTOUCH® PRO, jih mora takoj prijaviti proizvajalcu in pristojnemu organu. 
 
Sterilnost 

Zaščitna folija STERTOUCH® PRO je sterilna, dokler embalaža ni odprta ali 
poškodovana. Poškodovane embalaže, ali embalaže, ki se zdijo poškodovane, je 
treba zavreči in jih sporočiti proizvajalcu. Neporabljenih folij v odprtih embalažah ali 
izven njih ne smete več uporabljati! Folij ne smete ponovno sterilizirati!  
 

Pogoji skladiščenja 

Shranjujte pri sobni temperaturi in zaščiteno pred vlago. Zavarujte pred sončno 
svetlobo. Upoštevajte trajanje uporabnosti. 
 
Uporaba 
 
Folijo lahko nesterilno medicinsko strokovno osebje neposredno pred kirurškim 
posegom preprosto namesti na upravljalni element. Upravljalni element mora biti pri 
tem izklopljen, ali pa mora biti pritisnjena tipka za čiščenje, če obstaja, da se prepreči 
nehotena dejanja. 
 
1. Vrečko s folijami odprite na za to predvidenem zavihku za odpiranje. Sprednja 

stran zaščitne folije STERTOUCH® PRO je usmerjena navzgor. 

2. Zaščitno folijo STERTOUCH® PRO vzemite iz vrečke s folijami.  

3. Na hrbtni strani zaščitne folije STERTOUCH® PRO odstranite zgornji beli trak 
zaščitne folije. Spodnji trak zaščitne folije najprej še ostane na foliji.   

4. Zaščitno folijo STERTOUCH® PRO pritrdite na zgornji rob upravljalnega 
elementa, tako da enakomerno sega čez robove upravljalnega elementa. Nato 
folijo trdno zgladite v levo in desno.   

5. Zaščitno folijo STERTOUCH® PRO obrnite navzgor. Odstranite spodnji beli trak 
zaščitne folije na hrbtni strani in zgladite zaščitno folijo STERTOUCH® PRO 
navzdol. Odstranite vse zračne mehurčke s priloženim rakelom.  

6. Malo pred uporabo odstranite modro zaščitno folijo na sprednji strani v smeri od 
levo zgoraj v desno spodaj.  

7. Površina upravljalnega elementa je sedaj sterilna in lahko upravljate z njo. 

8. Po uporabi odstranite celotno folijo, tako da jo preprosto brez ostankov odtrgate.   

Razlaga simbolov na embalaži 

 
Medicinski pripomoček 

 

Proizvajalec 
C. H. Müller GmbH 
Gewerbering 1 
08468 Heinsdorfergrund 

 
Sterilizacija z obsevanjem 

 

Datum izdelave  
(LLLL-MM-DD) 

 
Enojni sterilni pregradni sistem 

 

Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana, in 
upoštevajte navodila za uporabo. 

 
Številka šarže 

 
Ne sterilizirajte ponovno 

 
Številka izdelka 

 
Shranjujte na suhem 

 
Upoštevajte navodilo za uporabo 

 
Zavarujte pred sončno svetlobo 

 
Ne uporabljajte ponovno 
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Znak CE z identifikacijsko številko imenovanega organa 
Izdelek je skladen z bistvenimi zahtevami glede varnosti in 
učinkovitosti Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih. 

 Uporabno do  
(LLLL-MM-DD)   
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STERTOUCH® PRO  
Sterile 3-layer protective film for single use 

Description 

STERTOUCH® PRO is a multi-layer film to be applied once to smooth and dry 
surfaces of control elements in operating rooms, such as touchscreen monitors and 
touchpads or keyboards, enabling sterile operation during a surgical procedure. In 
this way, patients can be protected from cross-contamination with germs, therefore 
reducing the risk of infection during a surgical procedure. 
The STERTOUCH® PRO protective film is available in different sizes. It consists of 
3 sterile film layers, a blue top film to protect the actual protective film for control 
elements underneath and a white protective film on the back. 
 
Areas of application 

STERTOUCH® PRO is intended for all applications where sterile operation of 
touchscreens, touchpads and other control elements is required. 
 
Warnings/Precautions 

STERTOUCH® PRO may only be used by healthcare professionals. When using 
STERTOUCH® PRO protective films, the user should already be familiar with the 
basic principles for working in a sterile environment. Before applying 
STERTOUCH® PRO protective films, make sure that the film you are applying is 
suitable for the control element. The film should always deliberately hang over the 
edges of the control element to avoid accidental contamination of the sterile user at 
the edges of the control element. Contaminated films must be removed 
immediately and replaced with a new film. During application, damage to the film by 
sharp surgical instruments or other objects should generally be avoided. After use, 
the film must be removed and properly disposed of in special containers intended 
for infectious waste. The films must not be disposed of with household waste. 
Reuse of the film is excluded due to the risk of infection. 
 
If the user discovers serious incidents that have occurred in connection with 
STERTOUCH® PRO, these must be reported immediately to the manufacturer and 
the competent authority. 
 
Sterility 

The STERTOUCH® PRO protective film can be considered sterile as long as the 
packaging has not been opened or damaged. Any packaging that is damaged or 
appears damaged must be discarded and this must be reported to the 
manufacturer. Uncontaminated film inside or outside of packaging that has been 
already opened must no longer be used! Do not re-sterilise the films!  
 

Storage conditions 

Store at room temperature and protect from moisture. Keep out of sunlight. Observe 
the period of use. 
 
Use 
 
Immediately before the surgical procedure, the film can be easily attached to the 
control element for preparation by non-sterile, healthcare professionals. In this regard, 
the control element should be switched off or, if available, the cleaning button should 
be pressed to avoid unwanted actions. 
 
1. Open the film pouch at the opening tab provided. The front of the STERTOUCH® 

PRO protective film faces upwards. 

2. Remove the STERTOUCH® PRO protective film from the film pouch.  

3. Remove the upper white protective film strip from the back of the STERTOUCH® 
PRO protective film. The bottom protective film strip can stay on the film for the 
moment. 

4. Fix the STERTOUCH® PRO protective film to the upper edge of the control 
element so that it sticks out evenly along the edges of the control element. Next, 
smooth the film out to the left and to the right. 

5. Then unfold the STERTOUCH® PRO protective film upwards. Remove the lower 
white protective film strip on the back and smooth the STERTOUCH® PRO 
protective film out downwards on the control element. Remove any air bubbles 
using the squeegee provided. 

6. Just before use, remove the blue protective film on the front from top left to 
bottom right.  

7. The surface of the control element is now sterile and can be used. 

8. After use, remove the entire film by simply tearing it off without leaving any 
residue. 

Explanation of the symbols on the packaging 

 
Medical Device 

 

Manufacturer 
C. H. Müller GmbH 
Gewerbering 1 
08468 Heindorfergrund 
Germany 

 
Sterilized using irradiation 

 

Date of manufacture 
(YYYY-MM-DD) 

 
Single sterile barrier system 

 

Do not use if package is damaged and consult instructions 
for use 

 
Batch number 

 
Do no resterilize 

 
Catalogue number 

 
Keep dry 

 
Consult instructions for use 

 
Keep away from sunlight 

 
Do not re-use 
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CE mark with identification number of the notified body 
The product complies with the general safety and performance 
requirements of Regulation (EU) 2017/745 on medical devices. 

 Use-by date  
(YYYY-MM-DD)   
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STERTOUCH® PRO  
Sterile 3-Schicht-Schutzfolie für den Einmalgebrauch 

Beschreibung 

STERTOUCH® PRO ist eine Mehrschichtfolie zum einmaligen Aufbringen auf 
glatten und trockenen Oberflächen von Bedienelementen im Operationssaal, wie 
Touchscreen-Monitore und Touchpads oder Tastaturen, die die sterile Bedienung 
während eines chirurgischen Eingriffs ermöglicht. Auf diese Weise können 
Patienten vor einer Kreuzkontamination mit Keimen geschützt und damit das 
Infektionsrisiko während eines chirurgischen Eingriffs reduziert werden.   
Die STERTOUCH® PRO Schutzfolie ist in verschiedenen Größen erhältlich. Sie 
besteht aus 3 sterilen Folienschichten, einer blauen Oberfolie zum Schutz der 
darunter liegenden eigentlichen Schutzfolie für Bedienelemente sowie einer weißen 
Schutzfolie auf der Rückseite. 
 
Anwendungsgebiete 

STERTOUCH® PRO ist für alle Anwendungen indiziert, bei denen eine sterile 
Bedienung von Touchscreens, Touchpads und anderen Bedienelementen 
notwendig ist.    
 
Warnhinweise/ Vorsichtsmaßnahmen 

STERTOUCH® PRO darf nur von medizinischem Fachpersonal verwendet werden. 
Der Anwender sollte beim Einsatz von STERTOUCH® PRO Schutzfolien mit den 
grundlegenden Verhaltensweisen während der Arbeit in einem sterilen Umfeld 
vertraut sein. Vor der Anwendung von STERTOUCH® PRO Schutzfolien ist 
sicherzustellen, dass die anzuwendende Folie für das Bedienelement geeignet ist. 
Die Folie sollte stets einen gewollten Überstand über den Rändern des 
Bedienelementes haben, um eine versehentliche Kontaminierung des sterilen 
Anwenders an den Rändern des Bedienelementes zu vermeiden. Kontaminierte 
Folien sind sofort zu entfernen und durch eine neue Folie zu ersetzen. Bei der 
Anwendung sind Beschädigungen der Folie durch spitze chirurgische Instrumente 
oder andere Gegenstände generell zu vermeiden. Nach der Verwendung muss die 
Folie entfernt und ordnungsgemäß in speziellen Behältern, die für infektiöse Abfälle 
vorgesehen sind, entsorgt werden. Die Folien dürfen nicht über den Hausmüll 
entsorgt werden. Eine Wiederverwendung der Folie ist aufgrund des 
Infektionsrisikos ausgeschlossen. 
 
Wenn der Anwender schwerwiegende Vorkommnisse feststellt, die im 
Zusammenhang mit STERTOUCH® PRO aufgetreten sind, sind diese unverzüglich 
dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden. 
 
Sterilität 

Die STERTOUCH® PRO Schutzfolie ist steril, solange die Verpackung nicht 
geöffnet oder beschädigt wurde. Beschädigte oder beschädigt erscheinende 
Verpackungen sind zu verwerfen und diese an den Hersteller zu melden. 
Unverbrauchte Folien in oder außerhalb geöffneter Verpackungen dürfen nicht 
mehr verwendet werden! Die Folien dürfen nicht erneut sterilisiert werden!   
 

Lagerbedingungen 

Bei Raumtemperatur lagern. Vor Feuchtigkeit und Sonnenlicht schützen. Die 
Verwendbarkeitsdauer beachten.  
 
Anwendung 
 
Unmittelbar vor dem chirurgischen Eingriff kann die Folie zur Vorbereitung durch 
unsteriles, medizinisches Fachpersonal unkompliziert an das Bedienelement 
angebracht werden. Das Bedienelement sollte dabei ausgeschaltet sein, oder wenn 
vorhanden, die Reinigungstaste betätigt werden, um ungewollte Aktionen zu 
vermeiden. 
 
1. Öffnen Sie den Folienbeutel an der dafür vorgesehenen Öffnungslasche. Die 

Vorderseite der STERTOUCH® PRO Schutzfolie zeigt nach oben. 

2. Entnehmen Sie die STERTOUCH® PRO Schutzfolie aus dem Folienbeutel.  

3. Entfernen Sie auf der Rückseite der STERTOUCH® PRO Schutzfolie den oberen 
weißen Schutzfolienstreifen. Der untere Schutzfolienstreifen verbleibt zunächst 
noch an der Folie.   

4. Fixieren Sie die STERTOUCH® PRO Schutzfolie am oberen Rand des 
Bedienelementes, sodass sie an den Rändern des Bedienelementes gleichmäßig 
übersteht. Streichen Sie anschließend die Folie nach links und rechts fest.   

5. Klappen Sie anschließend die STERTOUCH® PRO Schutzfolie nach oben. 
Entfernen Sie den unteren weißen Schutzfolienstreifen an der Rückseite und 
streichen die STERTOUCH® PRO Schutzfolie am Bedienelement nach unten 
glatt. Entfernen Sie alle Luftblasen mithilfe des beigelegten Rakels.  

6. Entfernen Sie kurz vor der Anwendung die blaue Schutzfolie auf der Vorderseite 
von links oben nach rechts unten.  

7. Die Oberfläche des Bedienelementes ist nun steril und kann bedient werden. 

8. Entfernen Sie nach der Anwendung die komplette Folie durch einfaches 
rückstandsfreies Abreißen.   

Erklärung der Symbole auf der Verpackung 

 
Medizinprodukt 

 

Hersteller 
C. H. Müller GmbH 
Gewerbering 1 
08468 Heinsdorfergrund 

 
Sterilisation durch Bestrahlung 

 

Herstellungsdatum 
(JJJJ-MM-TT) 

 
Einfaches Sterilbarrieresystem 

 

Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist und 
Gebrauchsanweisung beachten 

 
Chargennummer 

 
Nicht erneut sterilisieren 

 
Artikelnummer 

 
Trocken aufbewahren 

 
Gebrauchsanweisung beachten 

 
Vor Sonnenlicht schützen 

 
Nicht wiederverwenden 
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CE-Zeichen mit Identifikationsnummer der Benannten Stelle 
Das Produkt entspricht den grundlegenden Sicherheits- und 
Leistungsanforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 über 
Medizinprodukte. 

 Verwendbar bis  
(JJJJ-MM-TT)   
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STERTOUCH® PRO  
Sterili vienkartinė 3 sluoksnių apsauginė folija 

Aprašymas 

STERTOUCH® PRO yra kelių sluoksnių folija, skirta operacinėje salėje dėti vieną 
kartą ant lygių ir sausų valdymo elementų paviršių, tokių kaip jutikliniai ekranai ir 
jutikliniai kilimėliai, siekiant užtikrinti sterilų naudojimą chirurginės operacijos metu. 
Taip pacientai apsaugomi nuo kryžminio užkrėtimo patogenais ir sumažinama 
infekcijos rizika chirurginės operacijos metu.   
STERTOUCH® PRO apsauginė folija gali būti įvairių dydžių. Ją sudaro 3 sterilūs 
folijos sluoksniai: viršutinė mėlyna folija, sauganti apačioje esančią tikrą apsauginę 
valdymo elementų foliją, ir balta apsauginė folija nugarinėje pusėje. 
 
Naudojimo sritys 

STERTOUCH® PRO tinka naudoti visur, kur reikia steriliai valdyti jutiklinius ekranus, 
jutiklinius kilimėlius ir kitus valdymo elementus.    
 
Įspėjimai / atsargumo priemonės 

STERTOUCH® PRO gali naudoti tik medicinos specialistai. Prieš naudodamas 
STERTOUCH® PRO apsaugines folijas naudotojas iš pradžių turėtų susipažinti su 
pagrindiniais darbo sterilioje aplinkoje principais. Prieš naudojant 
STERTOUCH® PRO apsaugines folijas reikia įsitikinti, kad naudojamos folijos tinka 
valdymo elementui. Folija visada turėtų būti norimu ilgiu atsikišusi iš valdymo 
elemento kraštų, kad sterilus naudotojas išvengtų netyčinio užteršimo valdymo 
elemento kraštuose. Užterštas folijas reikia šalinti nedelsiant ir pakeisti nauja folija. 
Naudojant reikia apskritai vengti folijos pažeidimų aštriais chirurginiais 
instrumentais ar kitais daiktais. Po naudojimo foliją reikia nuimti ir pašalinti į 
specialias talpyklas, skirtas infekcinėms atliekoms. Folijų negalima šalinti su 
buitinėmis atliekomis. Pakartotinai naudoti folijos negalima dėl infekcijų rizikos. 
 
Jei naudotojas nustato rimtą incidentą, susijusį su STERTOUCH® PRO naudojimu, 
apie tai būtina nedelsiant pranešti gamintojui ir kompetentingai institucijai. 
 
Sterilumas 

STERTOUCH® PRO apsauginė folija yra sterili, jei pakuotė nebuvo atidaryta ar 
sugadinta. Sugadintos pakuotės ar pakuotės, kurios atrodo kaip sugadintos, turi būti 
šalinamos ir apie tai turi būti pranešta gamintojui. Atidarytose pakuotėse esančių ar 
išimtų nepanaudotų folijų daugiau naudoti nebegalima! Folijų negalima sterilizuoti 
pakartotinai!  
 

Laikymo sąlygos 

Laikykite kambario temperatūroje ir saugokite nuo drėgmės. Saugokite nuo saulės 
šviesos. Laikykitės naudojimo trukmės. 
 
Naudojimas 
 
Iškart prieš chirurginę operaciją paruošimo metu nesterilūs medicinos darbuotojai foliją 
gali nesudėtingai uždėti ant valdymo elemento. Valdymo elementas šiuo tikslu turi būti 
išjungtas arba turi būti spaudžiamas valymo mygtukas, jei jis yra, siekiant išvengti 
nepageidaujamų veiksmų. 
 
1. Atidarykite folijos indą prie jam skirto atidarymo liežuvėlio. Priekinė 

STERTOUCH® PRO apsauginės folijos pusė nukreipta į viršų. 

2. Išimkite STERTOUCH® PRO apsauginę foliją iš folijos indo.  

3. Nuo STERTOUCH® PRO apsauginės folijos nugarinės dalies nuimkite viršutines 
apsauginės folijos juostas. Apatinės apsauginės folijos juostos iš pradžių lieka ant 
folijos.   

4. STERTOUCH® PRO apsauginę foliją pritvirtinkite prie apatinio valdymo elemento 
krašto, kad ji tolygiai atsikištų iš valdymo elemento kraštų. Tuomet išplėskite foliją 
į kairę ir į dešinę.   

5. Galiausiai STERTOUCH® PRO apsauginę foliją atlenkite į viršų. Nuimkite 
apatines baltas apsauginės folijos juostas nugarinėje dalyje ir išlyginkite prie 
valdymo elemento prigludusią STERTOUCH® PRO apsauginę foliją. Visus oro 
burbuliukus pašalinkite naudodami pateiktą gremžtuką. 

6. Iškart prieš naudojimą nuimkite mėlyną apsauginę foliją priekinėje pusėje iš karės 
viršuje, iš dešinės – apačioje.  

7. Valdymo elemento paviršius dabar yra sterilus ir gali būti valdomas. 

8. Po naudojimo nuimkite visą foliją ją nuplėšdami taip, kad neliktų likučių.   

Ant pakuotės esančių simbolių paaiškinimas 

 
Medicinos priemonė 

 

Gamintojas 
C. H. Müller GmbH 
Gewerbering 1 
08468 Heinsdorfergrund 

 
Sterilizavimas švitinant 

 

Pagaminimo data 
(MMMM-mm-dd) 

 
Paprasta sterilaus barjero sistema 

 

Nenaudokite, jei pakuotė pažeista, ir laikykitės naudojimo 
instrukcijos 

 
Partijos numeris 

 
Pakartotinai nesterilizuoti 

 
Prekės numeris 

 
Laikyti sausoje vietoje 

 
Vadovautis naudojimo instrukcija 

 
Saugoti nuo saulės šviesos 

 
Pakartotinai nenaudoti 
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CE ženklas ir notifikuotosios įstaigos identifikavimo 
numeris 
Gaminys atitinka pagrindinius saugumo ir efektyvumo 
reikalavimus, numatytus Reglamente (ES) 2017/745 dėl 
medicinos priemonių. 

 Tinka naudoti iki  
(MMMM-mm-dd)   

 
sr Uputstvo za upotrebu 

 Stanje: 
Revizija: 
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STERTOUCH® PRO  
Sterilna 3-slojna zaštitna folija za jednokratnu upotrebu 

Opis 

STERTOUCH® PRO je višeslojna folija za jednokratno nanošenje na glatke i suve 
površine upravljačkih elemenata u operacionoj sali, kao što su monitori sa ekranom 
osetljivim na dodir i dodirne table ili tastature, koja omogućava sterilno rukovanje 
tokom hirurškog zahvata. Na ovaj način, pacijenti se mogu zaštititi od unakrsne 
kontaminacije klicama i time se može smanjiti rizik od infekcije tokom hirurškog 
zahvata.   
Zaštitna folija STERTOUCH® PRO dostupna je u raznim veličinama. Sastoji se od 
3 sterilna sloja folije, plave gornje folije za zaštitu donje zaštitne folije za upravljačke 
elemente i bele zaštitne folije na poleđini. 
 
Područja primene 

STERTOUCH® PRO je indikovana za sve primene kod kojih je potrebno rukovanje 
ekranom osetljivim na dodir, dodirnim tablama i drugim upravljačkim elementima.    
 
Upozoravajuće napomene/mere opreza 

STERTOUCH® PRO sme da upotrebljava samo medicinsko stručno osoblje. 
Korisnik bi kod primene zaštitnih folija STERTOUCH® PRO trebalo da bude upoznat 
sa osnovnim načinima ponašanja tokom rada u sterilnom okruženju. Pre primene 
zaštitnih folija STERTOUCH® PRO treba da se osigura da je folija koja treba da se 
primeni pogodna za upravljački element. Folija uvek treba da štrči preko ivica 
upravljačkog elementa kako bi se izbegla slučajna kontaminacija sterilnog korisnika 
na ivicama upravljačkog elementa. Kontaminirane folije odmah moraju da se uklone 
i zamene novom folijom. Prilikom upotrebe, generalno treba izbegavati oštećenje 
folije oštrim hirurškim instrumentima ili drugim predmetima.  Nakon upotrebe folija 
mora da se ukloni i propisno odloži u specijalne posude predviđene za infektivan 
otpad. Folije ne smeju da se odlažu u kućno smeće. Ponovna upotreba folije je 
isključena zbog rizika od infekcije. 
 
Ako korisnik uoči ozbiljne incidente koji su nastupili u vezi sa STERTOUCH® PRO, 
o tome mora odmah da obavesti proizvođača i nadležno telo. 
 
Sterilnost 

Zaštitna folija STERTOUCH® PRO je sterilna sve dok se pakovanje ne otvori ili 
ošteti. Oštećena ili na izgled oštećena ambalaža mora se odbaciti i prijaviti 
proizvođaču. Neiskorišćene folije u otvorenom pakovanju ili izvan njega više se ne 
smeju koristiti! Folije se ne smeju ponovo sterilizovati!    
 

Uslovi skladištenja 

Skladištiti na sobnoj temperaturi i zaštititi od vlage. Zaštititi od sunčevog svetla. Voditi 
računa o roku upotrebljivosti. 
 
Način primene 
 
Neposredno pre hirurškog zahvata, nesterilno medicinsko stručno osoblje može lako 
da pričvrsti foliju na upravljački element u svrhu pripreme. Upravljački element treba 
isključiti ili, ako je dostupan, pritisnuti taster za čišćenje kako bi se izbegle neželjene 
radnje. 
 
1. Otvorite vrećicu folije pomoću za ovu svrhu predviđenog jezička za otvaranje. 

Prednja strana zaštitne folije STERTOUCH® PRO okrenuta je na gore. 

2. Izvadite zaštitnu foliju STERTOUCH® PRO iz vrećice u kojoj se nalazi folija.  

3. Na zadnjoj strani zaštitne folije STERTOUCH® PRO skinite gornju belu traku 
zaštitne folije. Donja traka zaštitne folije isprva još uvek ostaje na foliji.   

4. Pričvrstite zaštitnu foliju STERTOUCH® PRO na gornju ivicu upravljačkog 
elementa, tako da ravnomerno štrči preko ivica upravljačkog elementa. Zatim 
pričvrstite foliju prevlačeći prstima levo i desno.   

5. Zatim preklopite zaštitnu foliju STERTOUCH® PRO prema gore. Skinite donju 
belu traku zaštitne folije na zadnjoj strani i prevlačenjem rukom prema dole 
izravnajte zaštitnu foliju STERTOUCH® PRO na upravljačkom elementu. Uklonite  
mehuriće vazduha isporučenim istiskivačem mehurića.  

6. Kratko pre primene skinite plavu zaštitnu foliju na prednjoj strani počinjući gore 
levo i idući prema dole desno.  

7. Površina upravljačkog elementa je sada sterilna i njome se može rukovati. 

8. Posle primene skinite svu foliju jednostavnim otkidanjem bez ostatka.   

Objašnjenje simbola na pakovanju 

 
Medicinski proizvod 

 

Proizvođač 
C. H. Müller GmbH 
Gewerbering 1 
08468 Heinsdorfergrund 

 
Sterilizacija zračenjem 

 

Datum proizvodnje  
(GGGG-MM-DD) 

 
Jednostavan sistem sterilne obloge 

 

Nemojte upotrebljavati ako je pakovanje oštećeno i obratite 
pažnju na uputstva za upotrebu 

 
Broj šarže 

 
Ne sterilisati ponovo 

 
Broj artikla 

 
Čuvati na suvom 

 
Pridržavati se uputstva za upotrebu 

 
Zaštititi od sunčevog svetla 

 
Ne koristiti ponovo 
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CE oznaka sa identifikacionim brojem imenovane ustanove 
Proizvod odgovara osnovnim zahtevima o bezbednosti i 
učinkovitosti Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima. 

 Upotrebljivo do  
(GGGG-MM-DD)   
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STERTOUCH® PRO  
Steril 3-skikts skyddsfolie för engångsbruk 

Beskrivning 

STERTOUCH® PRO är en flerskiktsfolie för engångsapplicering på släta och torra 
ytor på manöverelement i operationssalar, t.ex. pekskärmar, styrplattor eller 
tangentbord, som möjliggör steril användning under ett kirurgiskt ingrepp. På detta 
sätt kan man skydda patienter mot korskontaminering med virus och bakterier och 
därmed minska risken för infektion under ett kirurgiskt ingrepp. 
STERTOUCH® PRO skyddsfolie erbjuds i olika storlekar. Den består av 3 sterila 
folieskikt, en blå skyddsfolie som skyddar den faktiska skyddsfolien för 
manöverelement därunder, samt en vit skyddsfolie på baksidan. 
 
Användningsområden 

STERTOUCH® PRO är indicerad för alla användningar där en steril manövrering av 
pekskärmar, styrplattor och andra manöverelement krävs. 
 
Varningar/försiktighetsåtgärder 

STERTOUCH® PRO får endast användas av kvalificerad medicinsk personal. Den 
som använder STERTOUCH® PRO skyddsfolie måste känna till de grundläggande 
rutinerna vid arbete i en steril miljö. Inför användning av STERTOUCH® PRO 
skyddsfolie måste säkerställas att den folie som ska användas lämpar sig för det 
aktuella manöverelementet. Folien ska alltid skjuta ut något över kanterna på 
manöverelementet, i syfte att undvika att den sterila användaren av misstag 
kontaminerar kanterna på manöverelementet. Kontaminerad folie ska omedelbart 
tas bort och bytas ut mot ny folie. Vid användning måste skador på folien till följd av 
spetsiga kirurgiska instrument eller andra föremål undvikas. Efter användning 
måste folien tas av och avfallshanteras korrekt i särskilda behållare avsedda för 
smittförande avfall. Folien får inte hanteras som hushållssopor. Återanvändning av 
folien är inte tillåten på grund av infektionsrisken. 
 
Om användaren fastställer allvarliga tillbud som har uppkommit i samband med 
STERTOUCH® PRO ska dessa omgående rapporteras till tillverkaren och ansvarig 
myndighet. 
 
Sterilitet 

STERTOUCH® PRO skyddsfolie är steril så länge förpackningen inte har öppnats 
eller skadats. Skadade förpackningar, eller förpackningar som visar tecken på att 
vara skadade, måste kasseras och detta ska rapporteras till tillverkaren. Oanvänd 
folie i eller utanför öppnade förpackningar får inte längre användas! Folien får inte 
omsteriliseras!  
 

Förvaringsvillkor 

Förvaras i rumstemperatur och skyddas mot fukt. Skyddas mot solljus. Observera 
användningstiden. 
 
Användning 
 
Omedelbart inför det kirurgiska ingreppet sätter kvalificerad medicinsk personal enkelt 
på folien på manöverelementet. Manöverelementet måste då vara avstängt. I 
förekommande fall kan även rengöringsknappen användas för att undvika oönskade 
handlingar. 
 
1. Öppna foliepåsen vid den för ändamålet avsedda fliken. Framsidan av 

STERTOUCH® PRO skyddsfolie pekar uppåt. 

2. Ta ut STERTOUCH® PRO skyddsfolie ur foliepåsen.  

3. Ta av den övre vita remsan med skyddsfolie på baksidan av STERTOUCH® PRO 
skyddsfolie. Låt den nedre remsan med skyddsfolie sitta kvar på folien tills vidare. 

4. Fixera STERTOUCH® PRO skyddsfolie på manöverelementets övre kant så att 
den skjuter ut lika mycket åt båda hållen över manöverelementets kanter. Släta 
därefter ut folien genom att stryka den åt vänster och höger tills den sitter 
ordentligt. 

5. Fäll sedan upp STERTOUCH® PRO skyddsfolie. Ta bort den nedre vita remsan 
med skyddsfolie på baksidan och släta ut STERTOUCH® PRO skyddsfolie på 
manöverelementet genom att stryka den nedåt. Avlägsna alla luftbubblor med 
hjälp av den medföljande skrapan.  

6. Dra strax före användningen bort den blå skyddsfolien på framsidan från det övre 
vänstra hörnet till det nedre högra hörnet.  

7. Manöverelementets yta är nu steril och kan användas. 

8. Ta efter användningen bort all folie genom att dra av den helt.   

Förklaring av symbolerna på förpackningen 

 
Medicinteknisk produkt 

 

Tillverkare 
C. H. Müller GmbH 
Gewerbering 1 
08468 Heinsdorfergrund 

 
Strålsterilisering 

 

Tillverkningsdatum 
(ÅÅÅÅ-MM-DD) 

 
System med enkel sterilbarriär 

 

Använd inte om förpackningen är skadad och beakta 
bruksanvisningen. 

 
Batchnummer 

 
Får ej omsteriliseras 

 
Artikelnummer 

 
Förvaras torrt 

 
Se bruksanvisningen 

 
Skyddas mot solljus 

 
Får inte återanvändas 
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CE-märkning med identifikationsnummer på anmält organet 
Produkten uppfyller de grundläggande kraven i direktiv (EU) 
2017/745 om medicintekniska produkter. 

 Används före  
(ÅÅÅÅ-MM-DD)   

 
el  Οδηγίες χρήσης 
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STERTOUCH® PRO  
Αποστειρωμένο 3στρωματικό φύλλο μίας χρήσης 

Περιγραφή 

Το STERTOUCH® PRO είναι ένα πολυστρωματικό φύλλο για μία εφαρμογή σε λείες 
και στεγνές επιφάνειες στοιχείων χειρισμού στη χειρουργική αίθουσα, όπως οθόνες 
αφής και χειριστήρια αφής ή πληκτρολόγια, το οποίο επιτρέπει τον χειρισμό υπό 
συνθήκες αποστείρωσης κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης. Με αυτόν 
τοn τρόπο επιτρέπεται η προστασία των ασθενών από διασταυρούμενη μόλυνση 
από παθογόνα και η μείωση του κινδύνου λοίμωξης κατά τη διάρκεια μιας 
χειρουργικής επέμβασης.   
Το προστατευτικό φύλλο STERTOUCH® PRO διατίθεται σε διάφορα μεγέθη. 
Αποτελείται από 3 αποστειρωμένα στρώματα φύλλου, ένα γαλάζιο πάνω φύλλο για 
την προστασία του υποκείμενου καθαυτό προστατευτικού φύλλου για στοιχεία 
χειρισμού, καθώς και ένα λευκό προστατευτικό φύλλο στην πίσω πλευρά. 
 
Περιοχές εφαρμογής 

Το STERTOUCH® PRO ενδείκνυται για όλες τις εφαρμογές που απαιτούν τον 
χειρισμό οθονών αφής, χειριστηρίων αφής και άλλων στοιχείων χειρισμού υπό 
ασηπτικές συνθήκες.    
 
Προειδοποιήσεις/ προφυλάξεις 

Το STERTOUCH® PRO θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματίες 
υγείας. Πριν από τη χρήση των προστατευτικών φύλλων STERTOUCH® PRO ο 
χρήστης θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τους βασικούς τρόπους 
συμπεριφοράς κατά την εργασία σε αποστειρωμένο περιβάλλον. Πριν από τη 
χρήση των προστατευτικών φύλλων STERTOUCH® PRO πρέπει να διασφαλίζεται 
ότι το φύλλο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί είναι κατάλληλο για το στοιχείο 
χειρισμού. Το φύλλο θα πρέπει να υπερκαλύπτει ηθελημένα τα όρια του στοιχείου 
χειρισμού, ώστε να αποφεύγεται η κατά λάθος μόλυνση του αποστειρωμένου 
χρήστη στα όρια του στοιχείου χειρισμού. Τα μολυσμένα φύλλα πρέπει να 
αφαιρούνται αμέσως και να αντικαθιστώνται από νέο φύλλο. Κατά τη χρήση πρέπει 
γενικά να αποφεύγονται βλάβες του φύλλου μέσω αιχμηρών χειρουργικών 
εργαλείων ή άλλων αντικειμένων. Μετά τη χρήση, η μεμβράνη πρέπει να αφαιρείται 
και να απορρίπτεται κατάλληλα σε ειδικούς περιέκτες που προορίζονται για 
μολυσματικά απόβλητα. Οι μεμβράνες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα 
οικιακά απορρίμματα. Το φύλλο δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιείται, καθώς 
υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης. 
 
Εάν ο χρήστης ανακαλύψει σοβαρά περιστατικά που έλαβαν χώρα και σχετίζονται 
με το STERTOUCH® PRO, οφείλει να τα αναφέρει αμέσως στον κατασκευαστή και 
στην αρμόδια αρχή. 
 
Αποστείρωση 

Το φύλλο STERTOUCH® PRO είναι αποστειρωμένο, εφόσον η συσκευασία δεν έχει 
ανοιχθεί ή φέρει ζημιά. Συσκευασίες που έχουν ζημιά ή φαίνεται να έχουν ζημιά 
πρέπει να απορρίπτονται και δηλώνονται στον κατασκευαστή. Μη 
χρησιμοποιημένα φύλλα εντός ή εκτός ανοιγμένων συσκευασιών δεν επιτρέπεται 
να χρησιμοποιούνται πλέον! Τα φύλλα δεν επιτρέπεται να επαναποστειρώνονται!  
 

Συνθήκες αποθήκευσης 

Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου και να προστατεύεται από την υγρασία. Να 
προστατεύεται από το ηλιακό φως. Τηρείτε τη διάρκεια καταλληλότητας προς χρήση. 
 
Χρήση 
 
Αμέσως πριν από τη χειρουργική επέμβαση το φύλλο μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα 
στο στοιχείο χειρισμού για προετοιμασία από μη αποστειρωμένο ειδικευμένο 
προσωπικό. Το στοιχείο χειρισμού θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένο ή να είναι 
πατημένο το κουμπί καθαρισμού, εάν υπάρχει, προκειμένου να αποφεύγονται αθέλητες 
ενέργειες. 
 
1. Ανοίξτε τον σάκκο στην προβλεπόμενη γλωττίδα ανοίγματος. Η μπροστινή 

πλευρά του προστατευτικού φύλλου STERTOUCH® PRO είναι στραμμένη προς 
τα πάνω. 

2. Αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο STERTOUCH® PRO από τον σάκκο του 
φύλλου.  

3. Αφαιρέστε την πάνω λευκή λωρίδα προστατευτικού φύλλου από το πίσω μέρος 
του προστατευτικού φύλλου STERTOUCH® PRO. Η κάτω λωρίδα 
προστατευτικού φύλλου παραμένει προς το παρόν στο προστατευτικό φύλλο.   

4. Στερεώστε το προστατευτικό φύλλο STERTOUCH® PRO στο πάνω όριο του 
στοιχείου χειρισμού, έτσι ώστε να υπερκαλύπτει ομοιόμορφα τα όρια του πεδίου 
χειρισμού. Σταθεροποιήστε στη συνέχεια το φύλλο πιέζοντας ελαφρά προς τα 
αριστερά και δεξιά.   

5. Ακολούθως γυρίστε το προστατευτικό φύλλο STERTOUCH® PRO προς τα πάνω. 
Αφαιρέστε την κάτω, λευκή λωρίδα προστατευτικού φύλλου στο πίσω μέρος και 
στρώστε το προστατευτικό φύλλο STERTOUCH® PRO στο στοιχείο χειρισμού 
πιέζοντας προς τα κάτω. Αφαιρέστε τυχόν φυσαλίδες αέρα, χρησιμοποιώντας την 
παρεχόμενη σπάτουλα. 

6. Λίγο πριν από την εφαρμογή, αφαιρέστε το γαλάζιο προστατευτικό φύλλο στο 
μπροστινό μέρος από τα πάνω αριστερά προς τα κάτω δεξιά.  

7. Η επιφάνεια του στοιχείου χειρισμού είναι τώρα αποστειρωμένη και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί. 

8. Μετά τη χρήση αφαιρέστε ολόκληρο το φύλλο ξεκολλώντας το απλά, χωρίς 
κατάλοιπα.   

Επεξήγηση των συμβόλων στη συσκευασία 

 
Ιατροτεχνολογικό προϊόν 

 

Κατασκευαστής 
C. H. Müller GmbH 
Gewerbering 1 
08468 Heinsdorfergrund 

 
Αποστειρωμένο με χρήση ακτινοβολίας 

 

Ημερομηνία κατασκευής 
(ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ) 

 
Απλό σύστημα αποστειρωμένου φραγμού 

 

Να μην χρησιμοποιείται, εάν η συσκευασία έχει υποστεί 
ζημιά. Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης 

 
Αριθμός παρτίδας 

 
Να μην επαναποστειρώνεται 

 
Αριθμός είδους 

 
Να διατηρείται στεγνό 

 
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης 

 
Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία 

 
Να μην επαναχρησιμοποιείται 
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Σήμανση CE με τον αναγνωριστικό αριθμό του 
κοινοποιημένου οργανισμού 
Το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας 
και επιδόσεων του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 

 Χρήση μέχρι  
(ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)   

C.H. Müller Industries GmbH

C.H. Müller Industries GmbH

C.H. Müller Industries GmbH

C.H. Müller Industries GmbH

C.H. Müller Industries GmbH

C.H. Müller Industries GmbH

C.H. Müller Industries GmbH

C.H. Müller Industries GmbH

C.H. Müller Industries GmbH

C.H. Müller Industries GmbHC.H. Müller Industries GmbH

C.H. Müller Industries GmbH

C.H. Müller Industries GmbH
C.H. Müller Industries GmbH



 
bg Инструкции за употреба 

 Актуалност на информацията: 
Редакция: 

2022-08 
00 

 

STERTOUCH® PRO  
Стерилно трислойно защитно фолио за еднократна употреба 

Описание 

STERTOUCH® PRO е многослойно фолио за еднократно поставяне върху 
гладки и сухи повърхности на елементи за обслужване в операционна зала, 
като напр. монитори със сензорен екран и тъч падове или клавиатури, 
позволяващо стерилно обслужване по време на хирургическа интервенция. 
По този начин пациентите могат да се предпазят от кръстосана контаминация 
с микроби и заедно с това може да се намали рискът от инфекция по време 
на хирургическа интервенция.   
Защитното фолио STERTOUCH® PRO се предлага в различни размери. То се 
състои от 3 стерилни слоя фолио, едно синьо горно фолио за защита на 
намиращото се под него същинско защитно фолио за елементи за 
обслужване, както и от едно бяло защитно фолио от задната страна. 
 
Области на приложение 

STERTOUCH® PRO е показано за всички приложения, при които е необходимо 
стерилно обслужване на сензорни екрани, тъч падове и други елементи за 
обслужване.    
 
Предупреждения/Предпазни мерки 

STERTOUCH® PRO трябва да се използва само от медицински квалифициран 
персонал. При употреба на защитни фолиа STERTOUCH® PRO потребителят 
трябва да е запознат с основните начини на поведение по време на работа в 
стерилна среда. Преди използване на защитни фолиа STERTOUCH® PRO 
трябва да се уверите, че използваното фолио е подходящо за елемента за 
обслужване. Фолиото трябва преднамерено да се издава извън ръбовете на 
елемента за обслужване, за да се избегне неволно контаминиране на 
стерилния потребител при допир до ръбовете на елемента за обслужване. 
Контаминирани фолиа трябва да се отстранят незабавно и да се сменят с 
ново фолио. При използване трябва по принцип да се избягват повреди на 
фолиото от остри хирургически инструменти или други предмети. След 
използване фолиото трябва да се отстрани и изхвърли по надлежния ред в 
специални контейнери, които са предвидени за инфекциозни отпадъци. 
Фолиата не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.  Поради риск 
от инфекция повторно използване на фолиото е изключено. 
 
Ако потребителят установи сериозни инциденти, възникнали във връзка с 
STERTOUCH® PRO, те трябва незабавно да се докладват на производителя и 
на компетентния орган. 
 
Стерилност 

Защитното фолио STERTOUCH® PRO е стерилно, докато опаковката не бъде 
отворена или повредена. Повредени или изглеждащи като повредени 
опаковки трябва да се изхвърлят и да се докладват на производителя. 
Неупотребени фолиа във или извън отворени опаковки не трябва да се 
използват! Фолиата не трябва да се стерилизират повторно!   
 

Условия за съхранение 

Съхранявайте при стайна температура и пазете от влага. Пазете от слънчева 
светлина. Вземайте под внимание срока на годност за използване.  
 
Приложение 
 
Непосредствено преди хирургическа интервенция фолиото може да се постави 
лесно на елемента за обслужване от нестерилен медицински квалифициран 
персонал. При това елементът за обслужване трябва да е изключен или бутонът 
за почистване, ако има такъв, трябва да бъде натиснат, за да се избегнат 
нежелани действия. 
 
1. Отворете торбичката от фолио с предвидения за целта език за отваряне. 

Предната страна на защитното фолио STERTOUCH® PRO сочи нагоре. 

2. Извадете защитното фолио STERTOUCH® PRO от торбичката от фолио.  

3. От задната страна на защитното фолио STERTOUCH® PRO отстранете 
горната бяла ивица на защитното фолио. Засега долната ивица на 
защитното фолио остава на фолиото.   

4. Фиксирайте защитното фолио STERTOUCH® PRO на горния ръб на 
елемента за обслужване, така че да се издава равномерно от ръбовете на 
елемента за обслужване. След това притиснете фолиото със заглаждане 
наляво и надясно.   

5. След това обърнете нагоре защитното фолио STERTOUCH® PRO. 
Отстранете долната бяла ивица на защитното фолио от задната страна и 
загладете надолу защитното фолио STERTOUCH® PRO върху елемента за 
обслужване.  Отстранете всички въздушни мехурчета с помощта на 
включения в окомплектовката на доставката ракел.  

6. Малко преди използване отстранете синьото защитно фолио от предната 
страна, от ляво горе надясно долу.  

7. Сега повърхността на елемента за обслужване е стерилна и с нея може да 
се работи. 

8. След използване отстранете цялото фолио чрез обикновено сваляне без 
остатък.   

Обяснение на символите върху опаковката 

 
Медицинско изделие 

 

Производител 
C. H. Müller GmbH 
Gewerbering 1 
08468 Heinsdorfergrund 

 
Стерилизирано с облъчване 

 

Дата на производство  
(ГГГГ-ММ-ДД) 

 
Единична стерилна бариерна система 

 

Да не се използва, ако опаковката е повредена и да се 
направи справка с инструкциите за употреба 

 
Номер на партидата 

 
Да не се стерилизира повторно 

 
Номер на партидата 

 
Да се пази от влага 

 
Консултирайте се с инструкциите за употреба 

 
Да се пази от слънчева светлина 

 
Да не се използва повторно 
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СЕ маркировка с идентификационен номер на 
нотифицирания орган 
Изделието съответства на основните изисквания за 
безопасност и действие на Регламента (ЕС) 2017/745 за 
медицинските изделия. 

 Срок на годност  
(ГГГГ-ММ-ДД)   

 
cs  Návod k použití 
 Stav: 

Revize: 
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00 

 

STERTOUCH® PRO  
Sterilní 3vrstvá ochranná fólie k jednorázovému použití 

Popis 

STERTOUCH® PRO je vícevrstvá fólie pro jednorázovou aplikaci na hladké a suché 
povrchy ovládacích prvků na operačním sále, jako jsou např. monitory s dotykovou 
obrazovkou a touchpady nebo klávesnice, která umožňuje sterilní ovládání během 
chirurgického zákroku. Tímto způsobem lze pacienty chránit před křížovou 
kontaminací choroboplodnými zárodky, a tím snížit riziko infekce během 
chirurgického zákroku.   
Ochranná fólie STERTOUCH® PRO je k dostání v různých velikostech. Skládá se 
ze 3 sterilních vrstev, modré vrchní fólie, která chrání vlastní ochrannou fólii pod ní 
určenou pro ovládací prvky, a bílé ochranné fólie na zadní straně. 
 
Oblasti použití 

STERTOUCH® PRO je určena pro všechna použití, při nichž je nutné sterilní 
ovládání dotykových obrazovek, touchpadů a jiných ovládacích prvků.    
 
Varování / preventivní opatření 

STERTOUCH® PRO smí používat jen odborný zdravotnický personál. Při použití 
ochranné fólie STERTOUCH® PRO by měl být uživatel dobře obeznámen se 
základními způsoby chování během práce ve sterilním prostředí. Před aplikací 
ochranné fólie STERTOUCH® PRO je třeba se ujistit, že fólie, která má být použita, 
je pro daný ovládací prvek vhodná. Fólie by měla mít vždy záměrný přesah přes 
okraje ovládacího prvku, aby se zabránilo náhodné kontaminaci sterilního uživatele 
na okrajích ovládacího prvku. Kontaminované fólie se musí ihned odstranit 
a nahradit novou fólií. Při používání je obecně třeba zabránit poškození fólie ostrými 
chirurgickými nástroji nebo jinými předměty.  Po použití musí být fólie odstraněna 
a řádně zlikvidována ve speciálních nádobách, které jsou určeny pro infekční 
odpad. Fólie nesmí být likvidovány s domovním odpadem.  Opakované použití fólie 
je z důvodu rizika infekce vyloučeno. 
 
Zjistí-li uživatel závažné nežádoucí příhody, ke kterým došlo v souvislosti 
s výrobkem STERTOUCH® PRO, musí je neprodleně nahlásit výrobci 
a příslušnému úřadu. 
 
Sterilita 

Ochranná fólie STERTOUCH® PRO je sterilní, pokud nebyl obal otevřen nebo 
poškozen. Obaly, které jsou poškozené nebo se zdají být poškozené, se musí 
zlikvidovat a tato skutečnost se musí ohlásit výrobci. Nepoužitá fólie v otevřeném 
obalu nebo mimo něj se už nesmí použít! Fólie se nesmí opětovně sterilizovat!  
 

Skladovací podmínky 

Skladujte při pokojové teplotě a chraňte před vlhkem. Chraňte před slunečním zářením. 
Dodržujte dobu použitelnosti. 
 
Použití 
 
Bezprostředně před chirurgickým zákrokem může jako přípravu nesterilní odborný 
zdravotnický personál jednoduše umístit fólii na ovládací prvek. Ovládací prvek by při 
tom měl být vypnutý, nebo je-li k dispozici, mělo by se stisknout tlačítko čištění, aby se 
předešlo nežádoucím činnostem. 
 
1. Otevřete sáček s fólií na k tomu účelu připravené otevírací záložce. Přední strana 

ochranné fólie STERTOUCH® PRO směřuje nahoru. 

2. Vyjměte ochrannou fólii STERTOUCH® PRO ze sáčku.  

3. Na zadní straně ochranné fólie STERTOUCH® PRO odstraňte horní bílou 
ochrannou pásku na fólii. Spodní ochranná páska na fólii zatím zůstává.   

4. Ochrannou fólii STERTOUCH® PRO připevněte na horním okraji ovládacího 
prvku tak, aby na okrajích ovládacího prvku rovnoměrně přečnívala. Potom fólii 
uhlaďte doleva a doprava.   

5. Potom ochrannou fólii STERTOUCH® PRO odklopte směrem nahoru. Odstraňte 
spodní bílou ochrannou pásku na zadní straně a ochrannou fólii 
STERTOUCH® PRO uhlaďte směrem dolů na ovládací prvek. Všechny 
vzduchové bublinky odstraňte pomocí dodané stěrky.  

6. Krátce před použitím sejměte modrou ochrannou fólii na přední straně zleva 
nahoře směrech doprava dolů.  

7. Povrch ovládacího prvku je nyní sterilní a je možné ho obsluhovat. 

8. Po použití odstraňte celou fólii jednoduchým odtržením bez zanechání zbytků.   

Vysvětlení symbolů na obalu 

 
Zdravotnický prostředek 

 

Výrobce  
C. H. Müller GmbH 
Gewerbering 1 
08468 Heinsdorfergrund 

 
Sterilizováno ozářením 

 

Datum výroby  
(RRRR-MM-DD) 

 
Jednoduchý systém sterilní bariéry 

 

Nepoužívejte, pokud je obal poškozený a věnujte pozornost 
návodu k použití 

 
Kód dávky 

 
Neprovádět opětovnou sterilizaci 

 
Katalogové číslo 

 
Chránit před vlhkem 

 
Čtěte návod k použití 

 
Chraňte před slunečním zářením 

 
Nepoužívejte opětovně 
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Označení CE s identifikačním číslem oznámeného subjektu 
Výrobek splňuje základní požadavky na bezpečnost a účinnost 
nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích. 
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STERTOUCH® PRO  
Steril 3-lags beskyttelsesfolie til engangsbrug 

Beskrivelse 

STERTOUCH® PRO er en flerlagsfolie til engangsbrug på glatte og tørre overflader 
på betjeningselementer på operationsstuer, som f.eks. touchscreen-skærme og 
touchpads eller tastaturer, der muliggør steril betjening under et kirurgisk indgreb. 
På denne måde kan patienter beskyttes mod en krydskontamination med bakterier, 
og dermed kan infektionsrisikoen under et kirurgisk indgreb reduceres. 
STERTOUCH® PRO beskyttelsesfolien fås i forskellige størrelser. Den består af 
3 sterile folielag, en blå overfolie til beskyttelse af den underliggende egentlige 
beskyttelsesfolie til betjeningselementer samt en hvid beskyttelsesfolie på 
bagsiden. 
 
Anvendelsesområder 

STERTOUCH® PRO er indiceret til alle anvendelser, hvor det er nødvendigt med 
en steril betjening af touchscreens, touchpads og andre betjeningselementer. 
 
Advarsler / forholdsregler 

STERTOUCH® PRO må kun anvendes af medicinsk fagpersonale. Brugeren bør 
ved anvendelse af STERTOUCH® PRO beskyttelsesfolier være fortrolig med den 
grundlæggende adfærd i forbindelse med arbejde i et sterilt miljø. Inden anvendelse 
af STERTOUCH® PRO beskyttelsesfolier sikres det, at den folie, der skal anvendes, 
er egnet til betjeningselementet. Folien bør altid hænge godt ud over 
betjeningselementets kanter for at undgå en utilsigtet kontaminering af den sterile 
bruger ved betjeningselementets kanter. Fjern straks kontaminerede folier, og 
udskift med en ny folie. Ved anvendelsen skal beskadigelser af folien med spidse 
kirurgiske instrumenter og andre genstande generelt undgås. Efter anvendelsen 
skal folien fjernes og bortskaffes korrekt i specielle beholdere, der er beregnet til 
infektiøst affald. Folierne må ikke bortskaffes via husholdningsaffaldet. En 
genanvendelse af folien er udelukket på grund af infektionsrisikoen. 
 
Hvis brugeren konstaterer alvorlige hændelser, der optræder i forbindelse med 
STERTOUCH® PRO, skal disse straks meldes til fabrikanten og de ansvarlige 
myndigheder. 
 
Sterilitet 

STERTOUCH® PRO beskyttelsesfolien er steril, så længe emballagen ikke er blevet 
åbnet eller beskadiget. Beskadiget emballage eller emballage med tegn på 
beskadigelse skal kasseres og dette skal meddeles til fabrikanten. Ubrugte folier i 
eller uden for åbnede emballager må ikke længere anvendes! Folierne må ikke 
steriliseres igen!  
 

Opbevaringsbetingelser 

Opbevares ved rumtemperatur og beskyttes mod fugtighed. Beskyttes mod sollys. 
Overhold anvendelsestiden. 
 
Anvendelse 
 
Umiddelbart inden det kirurgiske indgreb kan usterilt, medicinsk fagpersonale uden 
problemer placere folien ved betjeningselementet i forbindelse med klargøring. 
Betjeningselementet bør være slukket, eller hvis til rådighed bør rengøringsknappen 
aktiveres for at undgå utilsigtede handlinger. 
 
1. Åbn folieposen ved den dertil beregnede åbningslaske. Forsiden på 

STERTOUCH® PRO beskyttelsesfolien peger opad. 

2. Tag STERTOUCH® PRO beskyttelsesfolien ud af folieposen.  

3. Fjern den øverste hvide beskyttelsesfoliestribe på bagsiden af 
STERTOUCH® PRO. Den nederste beskyttelsesfoliestribe skal i første omgang 
forblive på folien. 

4. Fastgør STERTOUCH® PRO beskyttelsesfolien på betjeningselementets øverste 
kant, så den stikker ensartet ud over betjeningselementets kanter. Stryg derefter 
folien fast mod venstre og højre. 

5. Klap derefter STERTOUCH® PRO beskyttelsesfolien op. Fjern den nederste 
hvide beskyttelsesfoliestribe på bagsiden, og stryg STERTOUCH® PRO 
beskyttelsesfolien på betjeningselementet glat nedad. Fjern alle luftbobler ved 
hjælp af den medleverede skraber.  

6. Fjern kort inden anvendelsen den blå beskyttelsesfolie på forsiden oppe fra 
venstre og ned mod højre.  

7. Betjeningselementets overflade er nu steril og kan betjenes. 

8. Fjern den komplette folie efter anvendelsen ved at rive den helt af.   

Forklaring af symbolerne på emballagen 

 
Medicinsk udstyr 

 

Fabrikant 
C. H. Müller GmbH 
Gewerbering 1 
08468 Heinsdorfergrund 

 
Sterilisering ved hjælp af bestråling 

 

Fremstillingsdato 
(ÅÅÅÅ-MM-DD) 

 
Enkelt sterilt barrieresystem 

 

Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget. Se 
brugsanvisningen. 

 
Batchkode 

 
Må ikke steriliseres igen 

 
Artikelnummer 

 
Opbevares tørt 

 
Følg brugsanvisningen 

 
Beskyttes mod sollys 

 
Må ikke genbruges 
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CE-mærke med identifikationsnummer på det bemyndigede 
organ 
Produktet opfylder de generelle krav til sikkerhed og ydeevne i 
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STERTOUCH® PRO  
Lámina protectora estéril de 3 capas para un solo uso 

Descripción 

STERTOUCH® PRO es una lámina protectora multicapa para su colocación, en un 
solo uso, sobre superficies lisas y secas de elementos de mando en el quirófano, 
tales como monitores con pantalla táctil y tableros táctiles o teclados, permitiendo 
así su manejo estéril durante una intervención quirúrgica. De ese modo se protege 
a los pacientes de la contaminación cruzada con gérmenes y se reduce el riesgo 
de infección durante una intervención quirúrgica. 
La lámina protectora STERTOUCH® PRO está disponible en diferentes tamaños. 
Se compone de 3 capas de lámina estériles, una lámina superior azul para proteger 
la auténtica lámina protectora que hay debajo destinada a elementos de mando, 
así como una lámina protectora blanca por la parte posterior. 
 
Campos de aplicación 

STERTOUCH® PRO está indicada para todas aquellas aplicaciones en las que sea 
necesario un manejo estéril de pantallas táctiles, tableros táctiles y otros elementos 
de mando. 
 
Advertencias/precauciones 

STERTOUCH® PRO debe ser utilizado únicamente por personal médico 
cualificado. Al usar las láminas protectoras STERTOUCH® PRO, el usuario debe 
estar familiarizado con los procedimientos básicos durante el trabajo en un entorno 
estéril. Antes de usar las láminas protectoras STERTOUCH® PRO debe cerciorarse 
de que la lámina que se va a aplicar es apta para el elemento de mando. Se ha de 
buscar que la lámina sobresalga siempre con respecto a los bordes del elemento 
de mando para evitar una contaminación involuntaria del usuario estéril en los 
bordes del elemento de mando. Las láminas contaminadas deben ser retiradas de 
inmediato y sustituidas por una nueva lámina. Durante el uso se debe evitar en 
general que la lámina se deteriore por causa de instrumentos quirúrgicos afilados 
u otros objetos. Después de su uso, la lámina debe retirarse y eliminarse 
debidamente en recipientes especiales previstos para residuos infecciosos. Las 
láminas no deben eliminarse a través de la basura doméstica. Una reutilización de 
la lámina queda excluída debido al riesgo de infección. 
 
Si el usuario detecta incidentes graves que hayan ocurrido en relación con 
STERTOUCH® PRO, estos deben notificarse inmediatamente al fabricante y a la 
autoridad competente. 
 
Esterilidad 

La lámina protectora STERTOUCH® PRO es estéril siempre que el envase no esté 
abierto ni deteriorado. Los envases deteriorados o con apariencia de deteriorados 
deben rechazarse y ser notificados al fabricante. Las láminas no usadas dentro o 
fuera de envases abiertos ya no deben utilizarse. No se debe esterilizar de nuevo 
las láminas.  
 

Condiciones de almacenamiento 

Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la humedad. Proteger contra la luz 
solar. Observar el periodo de conservación del producto. 
 
Aplicación 
 
Directamente antes de la intervención quirúrgica, y para su preparación, el personal 
médico cualificado no estéril puede aplicar la lámina de forma sencilla al elemento de 
mando. Para ello el elemento de mando deberá estar desconectado, o bien se habrá 
activado el botón de limpieza, si lo hay, para evitar acciones involuntarias. 
 
1. Abra la bolsa de la lámina por la lengüeta de apertura prevista para ello. La parte 

delantera de la lámina protectora STERTOUCH® PRO está orientada hacia 
arriba. 

2. Extraiga la lámina protectora STERTOUCH® PRO de la bolsa.  

3. Retire la cinta superior blanca para lámina protectora, en la parte posterior de la 
lámina protectora STERTOUCH® PRO. La cinta protectora inferior para lámina 
protectora permanece de momento todavía en la lámina. 

4. Fije la lámina protectora STERTOUCH® PRO al borde superior del elemento de 
mando, de manera que sobresalga uniformemente por los bordes del elemento 
de mando. A continuación, extienda la lámina hacia izquierda y derecha. 

5. Después despliegue la lámina protectora STERTOUCH® PRO hacia arriba. Retire 
la cinta inferior blanca en la parte posterior de la lámina protectora y extienda la 
lámina protectora STERTOUCH® PRO hacia abajo, alisándola sobre el elemento 
de mando. Elimine todas las burbujas de aire utilizando el raspador suministrado.  

6. Poco antes de la aplicación, retire la lámina protectora azul en la parte delantera 
desde la zona superior izquierda hacia la zona inferior derecha.  

7. Ahora la superficie del elemento de mando es estéril y puede manejarse. 

8. Después de la aplicación, retire toda la lámina simplemente tirando de ella sin 
dejar restos.   

Explicación de los símbolos en el envase 

 
Producto sanitario 

 

Fabricante 
C. H. Müller GmbH 
Gewerbering 1 
08468 Heinsdorfergrund 

 
Esterilizado utilizando irradiación 

 

Fecha de fabricación 
(AAAA-MM-DD) 

 
Sistema de barrera estéril simple 

 

No utilizar si el envase está dañado y consúltense las 
instrucciones de uso. 

 
Código de lote 

 
No esterilizar 

 
Número de catálogo 

 
Manténgase seco 

 
Consúltense las instrucciones de uso 

 
Manténgase fuera de la luz del sol 

 
No reutilizar 
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Marcado CE con número de identificación del organismo 
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El producto cumple los requisitos básicos de seguridad y 
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STERTOUCH® PRO  
Steriilne 3-kihiline kaitsekile ühekordseks kasutamiseks 

Kirjeldus 

STERTOUCH® PRO on mitmekihiline kile ühekordseks pealepaigutamiseks 
operatsioonisaali juhtelementide siledatele ja kuivadele pindadele, nagu näiteks 
puuteekraaniga monitoridele ja puuteplaatidele või klaviatuuridele, mis võimaldab 
steriilset käsitsemist kirurgilise sekkumise ajal. Sel viisil saab patsiente kaitsta 
bakteritega ristsaastumise eest ja seega vähendada nakkuste riski kirurgilise 
sekkumise ajal.   
STERTOUCH® PRO kaitsekile on saadaval erinevates suurustes. See koosneb 
3 steriilsest kilekihist, ühest sinisest pealiskilest selle all asuva juhtelementide 
tegeliku kaitsekile kaitsmiseks ning ühest valgest kaitsekilest tagaküljel. 
 
Kasutusvaldkonnad 

STERTOUCH® PRO on näidustatud kõigi rakenduste jaoks, mille puhul on vajalik 
puuteekraanide, puuteplaatide ja muude juhtelementide steriilne käsitsemine.    
 
Hoiatusjuhised/ettevaatusabinõud 

Kaitsekilet STERTOUCH® PRO tohib kasutada ainult erialase meditsiinipersonali 
poolt. Kasutaja peaks STERTOUCH® PRO kaitsekilede kasutamisel teadma põhilisi 
käitumisviise steriilses keskkonnas töötamisel. Enne STERTOUCH® PRO 
kaitsekilede kasutamist tuleb tagada, et kasutatav kile sobiks juhtelemendile. Kilel 
peaks alati olema soovitud üleulatus üle juhtelemendi servade, et vältida steriilse 
kasutaja eksikombel saastamist juhtelemendi servadel. Saastunud kiled tuleb 
koheselt eemaldada ja asendada uue kilega. Kasutamisel tuleb üldiselt vältida kile 
kahjustamist teravaotsaliste kirurgiliste instrumentide või muude esemetega. Pärast 
kasutamist peab kile eemaldama ja andma selle nõuetekohaselt jäätmekäitlusesse 
spetsiaalsetes mahutites, mis on ette nähtud nakkusohtlike jäätmete jaoks. Kilede 
jäätmekäitlust ei tohi teha olmejäätmete hulgas. Kile taaskasutamine on nakkuste 
riski tõttu välistatud. 
 
Kui kasutaja teeb kindlaks raskeid ohujuhtumeid, mis on tekkinud seoses 
kaitsekilega STERTOUCH® PRO, siis tuleb neist viivitamatult tootjale ja pädevale 
ametkonnale teatada. 
 
Steriilsus 

STERTOUCH® PRO kaitsekile on steriilne, niikaua kuni pakendit pole avatud ega 
kahjustatud. Kahjustatud või kahjustusilmingutega pakendid tuleb ära visata ja 
teavitada neist tootjat. Avatud pakendites või neist väljaspool olevaid kasutamata 
kilesid ei tohi enam kasutada! Kilesid ei tohi uuesti steriliseerida!  
 

Ladustamistingimused 

Ladustage ruumitemperatuuril ja kaitske niiskuse eest. Kaitske päikesevalguse eest. 
Järgige kasutuskestust. 
 
Kasutamine 
 
Mittesteriilne erialane meditsiinipersonal saab kile ettevalmistuseks vahetult enne 
kirurgilist sekkumist lihtsasti juhtelemendi peale paigutada. Juhtelement tuleks 
seejuures välja lülitada või, juhul kui see on olemas, vajutada puhastusklahvi, selleks 
et soovimatuid toiminguid vältida. 
 
1. Avage kilede kott selleks ettenähtud avamislapatsist. STERTOUCH® PRO 

kaitsekile esikülg on suunatud ülespoole. 

2. Võtke STERTOUCH® PRO kaitsekile kilede kotist välja.  

3. Eemaldage STERTOUCH® PRO kaitsekile tagaküljelt ülemine valge 
kaitsekileriba. Alumine kaitsekileriba jääb esialgu veel kile külge.   

4. Fikseerige STERTOUCH® PRO kaitsekile juhtelemendi ülemisele servale nii, et 
see ulatuks ühtlaselt üle juhtelemendi servade. Seejärel siluge kile, tõmmates üle 
selle vasakule ja paremale.   

5. Seejärel klappige STERTOUCH® PRO kaitsekile üles. Eemaldage tagaküljelt 
alumine valge kaitsekileriba ja siluge juhtelemendil olev STERTOUCH® PRO 
kaitsekile, tõmmates üle selle alla. Eemaldage kõik õhumullid tarnega 
kaasasoleva kaabitsa abil. 

6. Eemaldage veidi enne kasutamist esiküljelt sinine kaitsekile vasakult ülevalt 
paremale alla.  

7. Juhtelemendi pealispind on nüüd steriilne ja seda saab käsitseda. 

8. Eemaldage pärast kasutamist kogu kile, rebides selle lihtsalt jääkideta maha. 

Sümbolite selgitus pakendil 

 
Meditsiiniseade 

 

Tootja 
C. H. Müller GmbH 
Gewerbering 1 
08468 Heinsdorfergrund 

 
Steriliseeritud, kasutades kiiritust 

 

Valmistamise kuupäev 
(AAAA-KK-PP) 

 
Ühekordne steriilne barjäärisüsteem 

 

Ärge kasutage juhul, kui pakend on kahjustatud, ja järgige 
kasutusjuhendit 

 
Partii tähis 

 
Mitte resteriliseerida 

 
Katalooginumber 

 
Hoida kuivas 

 
Uuri kasutusjuhendit 

 
Hoida päikesevalguse eest 

 
Mitte taaskasutada 
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STERTOUCH® PRO  
Kertakäyttöinen steriili 3-kerroksinen suojakalvo 

Kuvaus 

STERTOUCH® PRO on monikerroksinen kalvo, joka levitetään kertaluonteisesti 
leikkaussalin hallintalaitteiden sileille ja kuiville pinnoille, kuten kosketusnäytöille ja 
-levyille sekä näppäimistöjen päälle, mikä mahdollistaa laitteen steriilin käytön 
kirurgisen toimenpiteen aikana. Tällä tavoin potilaita voidaan suojata bakteerien 
ristikontaminaatiolta, mikä vähentää infektioriskiä kirurgisen toimenpiteen aikana.   
STERTOUCH® PRO -suojakalvoja on saatavana erikokoisina. Suojakalvo koostuu 
3 steriilistä kerroksesta: sinisestä päällyskalvosta, joka suojaa alla olevaa 
varsinaista hallintalaitteiden suojakalvoa sekä takana olevasta valkoisesta 
suojakalvosta. 
 
Käyttöalueet 

STERTOUCH® PRO on tarkoitettu kaikkiin sellaisiin käyttökohteisiin, joissa 
kosketusnäyttöjä, kosketuslevyjä ja muita hallintalaitteita on voitava käyttää 
steriilisti.    
 
Varoitukset / varotoimenpiteet 

STERTOUCH® PRO -tuotetta saavat käyttää vain terveydenhuollon ammattilaiset. 
STERTOUCH® PRO -suojakalvojen käyttäjän on tunnettava steriilissä 
ympäristössä toimimisen perusperiaatteet. Ennen STERTOUCH® PRO  
-suojakalvojen käyttöä on varmistettava, että käytettävä kalvo sopii asianomaiseen 
hallintalaitteeseen. Kalvon on aina ulotuttava hallintalaitteen reunojen yli, jotta 
steriili käyttäjä ei vahingossa kontaminoidu hallintalaitteen reunaosista. 
Kontaminoituneet kalvot on poistettava välittömästi ja vaihdettava uusiin. Käytön 
aikana on vältettävä vahingoittamasta kalvoa terävillä kirurgisilla instrumenteilla ja 
muilla esineillä. Kalvo on poistettava käytön jälkeen, ja se on laitettava määräysten 
mukaisesti erityiseen, tartuntavaaralliselle jätteelle tarkoitettuun säiliöön 
hävittämistä varten. Kalvoja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Kalvoa ei saa 
käyttää uudelleen tartuntavaaran vuoksi. 
 
Jos käyttäjä havaitsee STERTOUCH® PRO -tuotteeseen liittyviä vakavia 
vaaratilanteita, niistä on viipymättä ilmoitettava valmistajalle ja toimivaltaiselle 
viranomaiselle. 
 
Steriiliys 

STERTOUCH® PRO -suojakalvo on steriili, kun pakkausta ei ole avattu ja kun se ei 
ole vaurioitunut. Vaurioitunut tai vaurioituneeksi epäillyt pakkaukset on hävitettävä 
ja näistä on ilmoitettava valmistajalle. Avatussa pakkauksessa ja pakkauksesta 
poistettuja käyttämättömiä kalvoja ei saa käyttää! Kalvoja ei saa steriloida 
uudelleen!  
 

Varastointiedellytykset 

Säilytettävä huoneenlämmössä kosteudelta suojattuna. Suojattava auringonvalolta. 
Huomaa käyttöaika. 
 
Käyttö 
 
Epästeriili terveydenhuollon ammattilaiset henkilökunta voi asettaa kalvon 
hallintalaitteeseen helposti juuri ennen kirurgista toimenpidettä. Hallintalaitteen on 
oltava kytkettynä pois päältä tai mahdollista puhdistuspainiketta painettu, jotta vältetään 
ei-toivotut toiminnot. 
 

1. Avaa kalvopakkaus avaamalla suljintarra. STERTOUCH® PRO -
suojakalvon etupuoli on pakkauksessa ylöspäin. 

2. Ota STERTOUCH® PRO -suojakalvo pakkauksesta.  

3. Irrota STERTOUCH® PRO -suojakalvon taustapuolelta ylempi valkoinen 
suojakalvonauha. Alempi suojakalvonauha jätetään vielä kalvoon kiinni.   

4. Kiinnitä STERTOUCH® PRO -suojakalvo hallintalaitteen yläreunaan niin, 
että se ulottuu kauttaaltaan hallintalaitteen reunojen yli. Kiinnitä lopuksi 
kalvo paikalleen vasemmalle ja oikealle suuntautuvin pyyhkivin liikkein.   

5. Nosta STERTOUCH® PRO -suojakalvo ylös. Irrota taustapuolelta alempi 
valkoinen suojakalvonauha ja kiinnitä STERTOUCH® PRO -suojakalvo 
hallintalaitteeseen tasaisesti pyyhkivin liikkein. Poista kaikki ilmakuplat 
mukana toimitetulla kaapimella.  

6. Poista sininen suojakalvo etupuolelta juuri ennen käyttöä vetämällä se 
vasemmalta ylhäältä oikealle alas suuntautuen.  

7. Hallintalaitteen pinta on nyt steriili ja valmiina käyttöön. 

8. Poista koko kalvo käytön jälkeen repäisemällä se pois.   

Pakkauksen symbolien selitykset 

 
Lääkinnällinen laite 

 

Valmistaja 
C. H. Müller GmbH 
Gewerbering 1 
08468 Heinsdorfergrund 

 
Sterilointi säteilyttämällä 

 

Valmistuspäivämäärä 
(VVVV-KK-PP) 

 
Yksinkertainen steriili estejärjestelmä 

 
Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut, ja katso käyttöohje 

 
Eränumero 

 
Ei saa steriloida uudelleen 

 
Tuotenumero 

 
Varastoitava kuivassa paikassa 

 
Noudata käyttöohjetta 

 
Suojattava auringonvalolta 

 
Ei saa käyttää uudelleen 
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CE-tunnus ja ilmoitetun laitoksen tunnusnumero 
Tuote täyttää lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen (EU) 
2017/745 mukaiset yleiset turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimukset. 

 EXP (kuukausi/vuosi)  
(VVVV-KK-PP)   
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STERTOUCH® PRO  
Film protecteur tricouche stérile à usage unique 

Description 

STERTOUCH® PRO est un film multicouche à usage unique à appliquer sur des 
surfaces lisses et sèches d’unités de commande au bloc opératoire, comme les 
moniteurs à écran tactile, les pavés tactiles ou les claviers tactiles, dont il permet 
l’emploi dans des conditions stériles pendant une intervention chirurgicale. Les 
patients sont, de cette façon, protégés contre une contamination croisée par 
germes pathogènes et le risque d’infection s’en trouve réduit pendant une 
intervention chirurgicale. 
Le film protecteur STERTOUCH® PRO est disponible en différentes dimensions. Il 
se compose de 3 couches stériles, à savoir une pellicule bleue recouvrant le film 
protecteur utilisé pour la protection effective des unités de commande, ainsi qu’une 
pellicule de base blanche au dos. 
 
Domaines d’application 

STERTOUCH® PRO est indiqué pour toutes les applications qui nécessitent 
l’emploi dans des conditions stériles d’écrans tactiles, de pavés tactiles et d’autres 
unités de commande. 
 
Mises en garde/Précautions 

STERTOUCH® PRO ne doit être utilisé que par un personnel médical qualifié.  
L’utilisateur des films protecteurs STERTOUCH® PRO devrait être familiarisé avec 
les pratiques fondamentales à respecter pour travailler dans un environnement 
stérile. S’assurer avant d’utiliser un film protecteur STERTOUCH® PRO qu’il 
convient à l’unité de commande à protéger. Le film devrait toujours dépasser d’une 
largeur voulue des bords de l’unité de commande afin d’éviter une contamination 
accidentelle de l’utilisateur stérile en cas de contact avec les bords de l’unité de 
commande. Retirer immédiatement des films contaminés et les remplacer par des 
films neufs. Toujours éviter d’endommager le film par l’emploi d’instruments 
chirurgicaux pointus ou autres objets. Retirer le film après utilisation et l’éliminer 
selon les règles dans des collecteurs spéciaux prévus pour les déchets infectieux. 
Les films ne doivent en aucun cas être éliminés avec les ordures ménagères. Les 
risques d’infection interdisent une réutilisation du film. 
 
S’il constate des incidents graves en liaison avec le STERTOUCH® PRO, 
l’utilisateur est tenu d’en informer sans tarder le fabricant et les autorités 
compétentes. 
 
Stérilité 

Le film protecteur STERTOUCH® PRO est stérile tant que son conditionnement n’a 
été ni ouvert ni endommagé. Jeter des conditionnements endommagés, ou 
semblant endommagés, et le notifier au fabricant. Ne plus utiliser des films inutilisés 
si leur conditionnement est ouvert, qu’ils se trouvent à l’intérieur ou en dehors du 
conditionnement. Ne pas restériliser les films.  
 

Conditions de stockage 

Stocker à température ambiante et à l’abri de l’humidité. Protéger de la lumière du soleil. 
Respecter la date limite d’utilisation.  
 
Application 
 
Le film peut, juste avant l’intervention chirurgicale, être appliqué sans problème sur 
l’unité de commande par un personnel médical qualifié non stérile lors des préparations. 
L’unité de commande devrait alors être hors tension, mais il est, le cas échéant, aussi 
possible d’actionner la touche de nettoyage afin d’éviter des actions involontaires. 
 
1. Ouvrir l’enveloppe transparente en tirant sur le volet prévu pour cela. La face 

avant du film protecteur STERTOUCH® PRO est tournée vers le haut. 

2. Retirer le film protecteur STERTOUCH® PRO de son enveloppe transparente.  

3. Retirer le ruban blanc supérieur au dos du film protecteur STERTOUCH® PRO. 
Le ruban inférieur du film protecteur reste encore provisoirement sur le film.  

4. Fixer le film protecteur STERTOUCH® PRO sur le bord supérieur de l’unité de 
commande en laissant dépasser sur les bords de l’unité de commande des 
bandes d’une largeur égale. Lisser ensuite le film fermement avec la main vers la 
gauche et vers la droite.  

5. Rabattre ensuite le film protecteur STERTOUCH® PRO vers le haut. Retirer le 
ruban inférieur blanc au dos du film protecteur et lisser vers le bas le film 
protecteur STERTOUCH® PRO sur l’unité de commande. Éliminer toutes les 
bulles d’air à l’aide de la racle fournie avec le dispositif.  

6. Retirer juste avant emploi la pellicule protectrice bleue recouvrant le film 
protecteur en tirant du coin supérieur gauche vers le coin inférieur droit.  

7. La surface de l’unité de commande est alors stérile et peut être utilisée. 

8. Après emploi, retirer tout le film en tirant dessus sans laisser de traces.   

Signification des symboles sur l’emballage 

 
Dispositif médical 

 

Fabricant 
C. H. Müller GmbH 
Gewerbering 1 
08468 Heinsdorfergrund 

 
Stérilisé par irradiation 

 

Date de fabrication 
(AAAA-MM-JJ) 

 
Système de barrière stérile unique 

 

Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé et consulter 
les instructions d'utilisation 

 
Code de lot 

 
Ne pas restériliser 

 
Référence catalogue 

 
Craint l’humidité 

 
Consulter les instructions d’utilisation 

 
Conserver à l’abri de la lumière du soleil 

 
Ne pas réutiliser 
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Marquage CE avec numéro d’identification de l’organisme 
notifié 
Le dispositif satisfait aux exigences générales en matière de 
sécurité et de performances du Règlement (UE) 2017/745 relatif 
aux dispositifs médicaux. 

 Date limite d’utilisation 
(AAAA-MM-JJ)   
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STERTOUCH® PRO  
Sterilna troslojna zaštitna folija za jednokratnu uporabu 

Opis 

STERTOUCH® PRO je višeslojna folija za jednokratno postavljanje na glatke i suhe 
površine upravljačkih elemenata u operacijskoj sali kao što su monitori s dodirnim 
zaslonima i dodirne podloge ili tipkovnice, koja omogućuje sterilno rukovanje 
tijekom kirurškog zahvata. Na taj se način pacijenti mogu zaštititi od križne 
kontaminacije klicama i time se može smanjiti rizik od infekcije tijekom kirurškog 
zahvata.   
Zaštitna folija STERTOUCH® PRO dostupna je u različitim veličinama. Sastoji se 
od 3 sterilna folijska sloja, plave gornje folije za zaštitu stvarne zaštitne folije za 
upravljačke elemente koja se nalazi ispod i bijele zaštitne folije na stražnjoj strani. 
 
Područja primjene 

Folija STERTOUCH® PRO indicirana je za sve primjene kod kojih je potrebno 
sterilno rukovanje dodirnim zaslonima, dodirnim podlogama i drugim upravljačkim 
elementima.    
 
Warnhinweise/ Vorsichtsmaßnahmen 

STERTOUCH® PRO smije upotrebljavati samo medicinsko stručno osoblje Korisnik 
bi pri uporabi zaštitne folije STERTOUCH® PRO trebao biti upoznat s osnovnim 
načinima postupanja tijekom rada u sterilnom okruženju. Prije primjene zaštitnih 
folija STERTOUCH® PRO treba osigurati da je folija koja se primjenjuje prikladna 
za upravljačke elemente. Folija bi uvijek trebala po želji izvirivati preko rubova 
upravljačkih elemenata kako bi se izbjegla slučajna kontaminacija sterilnog 
korisnika na rubovima upravljačkog elementa. Kontaminirane folije treba odmah 
ukloniti i zamijeniti novom folijom. Pri primjeni treba općenito izbjegavati da se folija 
ošteti oštrim kirurškim instrumentima ili drugim predmetima. Nakon upotrebe folija 
se mora ukloniti i propisno odložiti u specijalne spremnike predviđene za infektivan 
otpad. Folije se ne smiju odlagati u kućno smeće.  Ponovna uporaba folije isključena 
je zbog rizika od infekcije.  
 
Ako korisnik uoči ozbiljne incidente koji su nastupili u vezi sa STERTOUCH® PRO, 
o tome mora odmah obavijestiti proizvođača i nadležno tijelo. 
 
Sterilnost 

Zaštitna folija STERTOUCH® PRO je sterilna sve dok pakiranje nije otvoreno ili 
oštećeno. Oštećena pakiranja ili ona koja se čine oštećenim treba baciti i prijaviti ih 
proizvođaču. Nepotrošenu foliju u otvorenom pakiranju ili izvan njega ne smijete 
više upotrebljavati! Folije se ne smiju ponovo sterilizirati!  
 

Uvjeti skladištenja 

Skladištiti na sobnoj temperaturi i zaštititi od vlage. Zaštititi od sunca. Obratiti pozornost 
na razdoblje upotrebljivosti. 
 
Primjena 
 
Neposredno prije kirurškog zahvata nesterilno, medicinsko stručno osoblje može u 
svrhu pripreme jednostavno staviti foliju na upravljački element. Upravljački element 
trebao bi pritom biti isključen ili ako postoji, pritisnite tipku za čišćenje, kako biste izbjegli 
neželjene radnje. 
 
1. Otvorite folijsku vrećicu na predviđenom jezičku za otvaranje. Prednja strana 

zaštitne folije STERTOUCH® PRO okrenuta je prema gore. 

2. Izvadite zaštitnu foliju STERTOUCH® PRO iz folijske vrećice.  

3. Na stražnjoj strani zaštitne folije STERTOUCH® PRO skinite gornju bijelu traku sa 
zaštitne folije. Donja traka zaštitne folije ostaje zasad još na foliji.   

4. Pričvrstite zaštitnu foliju STERTOUCH® PRO za gornji rub upravljačkog elementa 
tako da na rubovima upravljačkog elementa ravnomjerno izviruje. Zatim čvrsto 
zagladite foliju ulijevo i udesno.   

5. Nakon toga preklopite zaštitnu foliju STERTOUCH® PRO prema gore. Na 
stražnjoj strani skinite donju bijelu traku sa zaštitne folije i zagladite zaštitnu foliju 
STERTOUCH® PRO na upravljačkom elementu prema dolje. Uklonite zračne 
mjehuriće isporučenim istiskivačem mjehurića. 

6. Netom prije primjene uklonite plavu zaštitnu foliju na prednjoj strani s lijeva 
odozgo prema desno dolje.  

7. Površina upravljačkog elementa sada je sterilna i može se njome rukovati. 

8. Nakon primjene uklonite kompletnu foliju tako da je jednostavno otrgnete bez 
ostataka.     

Objašnjenje simbola na pakiranju 

 
Medicinski proizvod 

 

Proizvođač 
C. H. Müller GmbH 
Gewerbering 1 
08468 Heinsdorfergrund 

 
Sterilizacija zračenjem 

 

Datum proizvodnje 
(GGGG-MM-DD) 

 
Jednostavan sustav sterilne obloge 

 

Nemojte upotrebljavati ako je ambalaža oštećena i obratite 
pozornost na upute za upotrebu 

 
Broj serije 

 
Ne resterilizirati 

 
Broj artikla 

 
Zaštititi od kiše 

 
Obratiti pozornost na upute za uporabu 

 
Zaštititi od sunca 

 
Nije za ponovnu uporabu 
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Oznaka CE s identifikacijskim brojem prijavljenog tijela 
Proizvod odgovara osnovnim zahtjevima o sigurnosti i 
učinkovitosti Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima. 

 Može se upotrijebiti do  
(GGGG-MM-DD)   

 
lv Lietošanas pamācība 

 Stāvoklis: 
Pārskats: 

2022-08 
00 

 

STERTOUCH® PRO  
Vienreizējai lietošanai paredzēta sterila trīsslāņu aizsarg folija 

Apraksts 

STERTOUCH® PRO ir folija vairākās kārtās, kas paredzēta vienreizējai 
novietošanai uz gludām un sausām vadības elementu, piemēram, skārienekrānu 
monitoru un skārienpaliktņu vai tastatūras virsmām operāciju zālē, lai ķirurģisku 
iejaukšanos laikā varētu veikt sterilas darbības. Tādējādi pacienti tiek pasargāti no 
baktēriju radīta šķērspiesārņojuma un līdz ar to ķirurģiskas iejaukšanās laikā tiek 
samazināts infekciju gūšanas risks.   
Ir pieejama dažādu izmēru STERTOUCH® PRO aizsargfolija. To veido trīs sterilas 
folijas kārtas: zila virsējā folija, kas aizsargā apakšā esošo, faktisko vadības 
elementiem paredzēto foliju, kā arī balta aizsargfolija aizmugures daļā. 
 
Lietošanas jomas 

STERTOUCH® PRO ir paredzēta lietošanai visās situācijās, kurās ir nepieciešama 
sterila skārienekrānu, skārienpaliktņu un citu vadības elementu apkalpošana.    
 
Brīdinājuma norādījumi/piesardzības pasākumi 

STERTOUCH® PRO drīkst lietot tikai medicīnas speciālisti. Lietotājam, kurš 
izmantos STERTOUCH® PRO aizsargfoliju, vajadzētu pārzināt darba norisi sterilā 
vidē. Pirms STERTOUCH® PRO aizsargfolijas izmantošanas pārbaudiet, vai 
attiecīgā folija ir piemērota vadības elementam. Folijai vajadzētu noteiktā attālumā 
pārsniegt vadības elementa malas, lai novērstu sterila lietotāja iespējamu 
piesārņojumu, saskaroties ar vadības elementa malām. Piesārņotas folijas tūlīt ir 
jānoņem un jāaizstāj ar jaunu foliju. Izmantošanas laikā izvairieties no folijas 
sabojāšanas ar asiem ķirurģiskiem instrumentiem vai citiem priekšmetiem. Pēc 
izmantošanas noņemiet foliju un atbilstoši utilizējiet speciāliem infekcioziem 
atkritumiem paredzētās tvertnēs. Folijas nedrīkst izmest mājsaimniecības 
atkritumos. Foliju ir aizliegts izmantot atkārtoti, jo pastāv risks inficēties. 
 
Ja lietotājs saistībā ar STERTOUCH® PRO konstatē kādus problemātiskus 
gadījumus, par to noteikti ir jāziņo ražotājam un atbildīgajai iestādei. 
 
Sterilums 

STERTOUCH® PRO aizsargfolija ir sterila tik ilgi, kamēr nav atvērts vai sabojāts tās 
iepakojums. Sabojāti vai šķietami sabojāti iepakojumi ir jāutilizē un par to ir jāziņo 
ražotājam. Nedrīkst izmantot folijas, kas ir palikušas atvērtā iepakojumā vai ārpus 
tā. Folijas nedrīkst sterilizēt atkārtoti.  
 

Uzglabāšanas nosacījumi 

Uzglabājiet istabas temperatūrā un sargājiet no mitruma. Sargājiet no saules stariem. 
Ņemiet vērā lietošanas derīguma termiņu. 
 
Lietošana 
 
Tieši pirms ķirurģiskas iejaukšanās nesterils medicīniskais personāls sagatavošanas 
nolūkā var viegli uzklāt foliju uz vadības elementa. Vadības elementam ir jābūt 
izslēgtam vai, ja pieejams, ir jānospiež tīrīšanas taustiņš, lai novērstu nesankcionētas 
darbības. 
 
1. Atveriet folijas maisiņu, izmantot tam paredzēto atvēršanas mēlīti. 

STERTOUCH® PRO aizsargfolijas priekšpuse ir uz augšu. 

2. Izņemiet STERTOUCH® PRO aizsargfoliju no folijas maisiņa.  

3. No STERTOUCH® PRO aizsargfolijas aizmugures noņemiet virsējo balto 
aizsargfolijas strēmelīti. Apakšējā aizsargfolijas strēmelīte pašlaik vēl paliek pie 
folijas.   

4. Nostipriniet STERTOUCH® PRO aizsargfoliju pie vadības elementa augšējās 
malas, lai tā vienmērīgi pārklātu vadības elementa malas. Pēc tam stingri 
nostiepiet foliju uz kreiso un uz labo pusi.   

5. Visbeidzot atveriet STERTOUCH® PRO aizsargfoliju virzienā uz augšu. 
Aizmugurē noņemiet apakšējo balto aizsargfolijas strēmelīti un nogludiniet uz leju 
STERTOUCH® PRO aizsargfoliju uz vadības elementa. Izmantojiet komplektācijā 
iekļauto rakeli, lai izņemtu visus gaisa pūslīšus. 

6. Īsi pirms izmantošanas noņemiet no priekšpuses zilo aizsargfoliju virzienā no 
kreisās puses augšā uz labo pusi apakšā.  

7. Vadības elementa virsma tagad ir sterila un ar to var veikt darbības. 

8. Pēc izmantošanas vienkārši un bez spēka novelciet visu foliju.   

Uz iepakojuma izvietoto simbolu skaidrojums 

 
Medicīniska ierīce 

 

Ražotājs 
C. H. Müller GmbH 
Gewerbering 1 
08468 Heinsdorfergrund 

 
Sterilizācija apstarojot 

 

Izgatavošanas datums 
(GGGG-MM-DD) 

 
Vienkāršā sterilās barjeras sistēma 

 

Neizmantojiet, ja ir bojāts iepakojums, un ņemiet vērā 
lietošanas instrukciju 

 
Partijas numurs 

 
Nesterilizēt atkārtoti 

 
Preces numurs 

 
Uzglabāt sausā vietā 

 
Ņemt vērā lietošanas pamācību 

 
Sargāt no saules stariem 

 
Neizmantot atkārtoti 
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CE zīme ar paziņotās iestādes identifikācijas numuru 
Izstrādājums atbilst Direktīvā (ES) 2017/745 par medicīniskajām 
ierīcēm norādītajām drošības un veiktspējas prasībām. 
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STERTOUCH® PRO  
Tek kullanımlık steril 3 katmanlı koruyucu film 

Ürün tanımı 

STERTOUCH® PRO, örn. dokunmatik ekranlar ve dokunmatik yüzeyler veya 
klavyeler gibi ameliyathanedeki kumanda elemanlarının pürüzsüz ve kuru yüzeyleri 
üzerine tek seferlik uygulama için tasarlanmış, çok katmanlı bir filmdir ve cerrahi bir 
işlem sırasında steril kullanımı mümkün kılar. Bu sayede hastalar patojenlerle 
çapraz kontaminasyondan korunabilir ve böylece cerrahi bir müdahale sırasında 
enfeksiyon riski azaltılabilir.   
STERTOUCH® PRO koruyucu film farklı boyutlarda temin edilebilir. Ürün, kumanda 
elemanları için asıl koruyucuyu filmi koruyan ve en üstte bulunan mavi bir film ve 
arka tarafta beyaz bir koruyucu film olmak üzere 3 adet steril film katmanından 
oluşur. 
 
Uygulama alanları 

STERTOUCH® PRO, dokunmatik ekranların, dokunmatik yüzeylerin ve diğer 
kumanda elemanlarının steril şekilde kullanılmasını gerektiren tüm uygulamalar için 
endikedir.    
 
Uyarı açıklamaları/Güvenlik önlemleri 

STERTOUCH® PRO sadece uzman sağlık çalışanları tarafından kullanılabilir. 
Kullanıcı, STERTOUCH® PRO koruyucu filmleri kullanırken, steril bir ortamda 
çalışmaya ilişkin temel davranış biçimleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. 
STERTOUCH® PRO koruyucu filmleri uygulanmadan önce uygulanacak filmin 
kumanda elemanına uygun olduğundan emin olunmalıdır. Steril kullanıcının 
kumanda elemanının kenarlarından kazara kontamine olmasını önlemek için film 
daima kasıtlı bir şekilde kumanda elemanının kenarlarından dışa doğru bir çıkıntı 
yapmalıdır. Kontamine olan filmler derhal çıkarılmalı ve yeni bir film ile 
değiştirilmelidir. Uygulama sırasında, sivri cerrahi enstrümanlar veya diğer nesneler 
tarafından filme zarar verilmesinden genel olarak kaçınılmalıdır. Kullanım 
sonrasında film çıkarılmalı ve enfeksiyöz atıklar için öngörülen özel kaplarda 
usulüne uygun olarak bertaraf edilmelidir. Filmler evsel atıklarla birlikte bertaraf 
edilemez. Enfeksiyon riski nedeniyle filmin tekrar kullanılması mümkün değildir.  
 
Kullanıcının STERTOUCH® PRO ile bağlantılı olarak meydana gelen ciddi olaylar 
tespit etmesi durumunda bunlar derhâl imalatçıya ve yetkili makama bildirilmelidir. 
 
Sterillik 

STERTOUCH® PRO koruyucu film, ambalaj açılmadığı veya hasar görmediği 
sürece sterildir. Hasarlı veya hasarlı görünün ambalajlar bertaraf edilmeli ve bu 
durum imalatçıya bildirilmelidir. Açılmış ambalajın içindeki veya dışındaki 
kullanılmamış filmler artık kullanılamaz! Filmler yeniden sterilize edilemez!  
 

Depolama şartları 

Oda sıcaklığında depolayınız ve nemden koruyunuz. Güneş ışığından koruyunuz. 
Kullanım ömrüne dikkat ediniz. 
 
Uygulama 
 
Film, cerrahi müdahaleden hemen önce, steril olmayan tıbbi uzman personel tarafından 
kumanda elemanına kolayca takılarak hazırlanabilir. Bu sırada istenmeyen eylemlerden 
kaçınmak için kumanda elemanı kapatılmış olmalı veya eğer mevcutsa temizlik tuşuna 
basılmalıdır. 
 
1. Bunun için öngörülen açma kulağını kullanarak film poşetini açınız. 

STERTOUCH® PRO koruyucu filmin ön tarafı yukarı bakar. 

2. STERTOUCH® PRO koruyucu filmi film poşetinden çıkarınız.  

3. STERTOUCH® PRO koruyucu filmin arka tarafındaki üst beyaz koruyucu film 
şeridini çıkarınız. Alt koruyucu film şeridi ilk başta filmin üzerinde kalacaktır.   

4. STERTOUCH® PRO koruyucu filmi, kumanda elemanının kenarlarından eşit 
şekilde dışarı çıkıntı yapacak, taşacak şekilde kumanda elemanının üst kenarına 
yapıştırınız. Ardından filmi sola ve sağa doğru sıkıca sıvazlayınız.   

5. Ardından STERTOUCH® PRO koruyucu filmi yukarı doğru katlayınız. Arka 
taraftaki alt beyaz koruyucu film şeridini çıkarınız ve STERTOUCH® PRO 
koruyucu filmi kumanda elemanında aşağıya doğru sıvazlayarak düzeltiniz.  
Teslimat kapsamında bulunan sıyırıcı yardımıyla tüm hava kabarcıklarını 
gideriniz. 

6. Uygulamadan kısa bir süre önce, ön taraftaki mavi koruyucu filmi sol üstten sağ 
alta doğru çıkarınız.  

7. Kumanda elemanının yüzeyi artık sterildir ve kullanılabilir. 

8. Uygulamadan sonra filmin tamamını kalıntı bırakmaksızın kolayca yırtarak 
çıkarınız.   

Ambalajın üzerindeki sembollerin açıklaması 

 
Tıbbi ürün 

 

İmalatçı 
C. H. Müller GmbH 
Gewerbering 1 
08468 Heinsdorfergrund 

 
Işınlama ile sterilizasyon 

 

İmalat tarihi 
(YYYY-AA-GG) 

 
Tekli steril bariyer sistemi 

 

Ambalaj hasarlı ise kullanmayınız ve kullanım talimatını 
dikkate alınız 

 
Parti kodu 

 
Yeniden sterilize edilemez 

 
Katalog numarası 

 
Kuru tutunuz 

 
Kullanma talimatına bakınız 

 
Güneş ışığından koruyunuz 

 
Yeniden kullanmayınız 
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STERTOUCH® PRO  
Pellicola protettiva sterile a 3 strati per uso singolo 

Descrizione 

STERTOUCH® PRO è una pellicola multistrato per l’applicazione una tantum sulle 
superfici lisce e asciutte dei elementi di comando della sala operatoria, come 
monitor touchscreen e touchpad o tastiere, consentendo un funzionamento sterile 
durante le procedure chirurgiche. In questo modo, i pazienti possono essere protetti 
dalla contaminazione incrociata con germi, riducendo così il rischio di infezione 
durante una procedura chirurgica. 
La pellicola protettiva STERTOUCH® PRO è disponibile in diverse misure. Si 
compone di 3 strati di pellicola sterile, una pellicola superiore blu per proteggere la 
pellicola protettiva effettiva dei elementi di comando sotto e una pellicola protettiva 
bianca sul retro. 
 
Ambiti di applicazione 

STERTOUCH® PRO è indicato per tutte le applicazioni in cui è richiesto il 
funzionamento sterile di touchscreen, touchpad e altri elementi di comando. 
 
Avvertenze/precauzioni 

STERTOUCH® PRO può essere utilizzato unicamente da personale medico 
specializzato. Quando si utilizzano le pellicole protettive STERTOUCH® PRO, 
l’utente deve avere familiarità con le procedure di base per lavorare in un ambiente 
sterile. Prima di applicare le pellicole protettive STERTOUCH® PRO, assicurarsi 
che la pellicola da applicare sia adatta all’elemento di comando. La pellicola 
dovrebbe sempre avere una sporgenza deliberata sui bordi dell’elemento di 
comando per evitare la contaminazione accidentale dell’utente sterile sui bordi 
dell’elemento di comando. Le pellicole contaminate devono essere rimosse 
immediatamente e sostituite con una nuova pellicola. Durante l’applicazione, si 
dovrebbe generalmente evitare di danneggiare la pellicola con strumenti chirurgici 
taglienti o altri oggetti. Dopo l’utilizzo, rimuovere la pellicola e smaltirla 
correttamente in appositi contenitori destinati ai rifiuti infettivi. Non smaltire le 
pellicole nei rifiuti domestici. Il riutilizzo della pellicola è escluso a causa del rischio 
di infezione. 
 
Se l’utilizzatore constata incidenti gravi verificatisi in relazione a STERTOUCH® 
PRO, questi devono essere segnalati immediatamente al produttore e all’autorità 
competente. 
 
Sterilità 

La pellicola protettiva STERTOUCH® PRO è sterile se la confezione non è stata 
aperta o danneggiata. Qualsiasi confezione danneggiata o che sembra 
danneggiata deve essere scartata e segnalata al produttore. La pellicola inutilizzata 
all’interno o all’esterno delle confezioni aperte non deve essere riutilizzata! Le 
pellicole non devono essere sterilizzate di nuovo!  
 

Condizioni di conservazione 

Conservare a temperatura ambiente e proteggere dall’umidità. Proteggere dalla luce 
del sole. Tenere conto della durata utile.  
 
Applicazione 
 
Immediatamente prima della procedura chirurgica, la pellicola può essere facilmente 
applicata all’elemento di comando per essere preparata da personale medico 
specializzato non sterile. L’elemento di comando dovrebbe essere spento o, se 
disponibile, il pulsante di pulizia dovrebbe essere premuto per evitare azioni 
indesiderate. 
 
1. Aprire la confezione di pellicole dalla linguetta di apertura fornita. La parte 

anteriore della pellicola protettiva STERTOUCH® PRO è rivolta verso l’alto. 

2. Rimuovere la pellicola protettiva STERTOUCH® PRO dalla confezione.  

3. Rimuovere la striscia di pellicola protettiva bianca superiore dal retro della 
pellicola protettiva STERTOUCH® PRO. La striscia di pellicola protettiva inferiore 
rimane sulla pellicola per il momento. 

4. Fissare la pellicola protettiva STERTOUCH® PRO sul bordo superiore 
dell’elemento di comando in modo che sporga uniformemente lungo i bordi 
dell’elemento di comando. Poi, lisciare la pellicola a sinistra e a destra. 

5. Dopodiché piegare la pellicola protettiva STERTOUCH® PRO verso l’alto. 
Rimuovere la striscia di pellicola protettiva bianca inferiore sul retro e lisciare la 
pellicola protettiva STERTOUCH® PRO verso il basso sull’elemento di comando. 
Rimuovere tutte le bolle d’aria con l’ausilio del raschietto fornito in dotazione.  

6. Appena prima dell’uso, rimuovere la pellicola protettiva blu sulla parte anteriore 
dall’alto a sinistra verso il basso a destra.  

7. La superficie dell’elemento di comando è ora sterile e può essere azionata. 

8. Dopo l’applicazione, rimuovere l’intera pellicola semplicemente strappandola 
senza lasciare residui.  

Spiegazione dei simboli sulla confezione 

 
Dispositivo medico 

 

Fabbricante 
C. H. Müller GmbH 
Gewerbering 1 
08468 Heinsdorfergrund 

 
Sterilizzato con radiazioni ionizzanti 

 

Data di produzione 
(AAAA-MM-GG) 

 
Sistema di barriera sterile semplice 

 

Non utilizzare se la confezione è danneggiata e osservare le 
istruzioni per l’uso 

 
Codice del lotto 

 
Non risterilizzare 

 
Numero di catalogo 

 
Mantenere asciutto 

 
Consultare le istruzioni per l’uso 

 
Tenere lontano dalla luce 

 
Non riutilizzare 

 0123 

Marchio CE con numero di identificazione dell’organismo 
notificato 
Il prodotto è conforme ai requisiti prestazionali e di sicurezza 
fondamentali sanciti dal Regolamento (UE) 2017/745 sui 
dispositivi medici. 
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